CWG VAS Einzelenth'a"r;tﬁl}gsanlage

¥ Handel mit
o Wasser

“-anlagen und Chemikalien

mit FLECK Steuerventil, Typ 5800 XTR

L

Einzelentharter Typ VAS mit separatem
Solebehalter. Zur Enthartung von Eisen- und
Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt
max. 30°C.

Bestehend aus:

& Drucktank von hdchster Qualitat aus
korrosionsbestandigem GFK, gefullt mit
Enthéarterharz, in Trinkwasser— und
Lebensmittelqualitét.

& Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung

zum zeitgesteuerten oder

volumengesteuertem Fleck

Zentralsteuerventil, Typ 5800 SXT,

mit Touchscreen aus Noryl® gefertigt.

Separater Solebehalter mit Siebboden

Eingebautes Verschneideventil.

Abwasserschlauch: @15mm, Lange

2.000mm.

Technische Daten:

FlieRdruck min. 2,5 bar,

Wasserdruck max. 8 bar,

Wassertemperatur max. 30°C,

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll IG,
Kanalanschluss 12 mm, a

Wasseraufb

Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundar. anlagen und C

o> o o

Auf Anfrage sind die Anlagen auch mit Zentralsteuerventil,
Typ Fleck 5600 SE (zeit-volumengesteuert) verfigbar.

Einzelentharter CWG VAS mit
Fleck-Ventil 5800/1600 XTR . VAS 50| VAS 60 | VAS 75 | VAS 100 | VAS 125
Stoorventil Kapazitat m3x°dH | 200 240 300 400 500
ik Salzverbrauch kg/Reg. 12 14,40 18 24 30
pressure vessel Salzvorrat kg 100 100 150 150 300
Harzfinger Slots 0,2 mm
distributor slots 0,2 mim Wasserverbrauch m¥Reg. | 0,50 0,60 0,75 1,00 1,25
Solebehdlter . r Harzinhalt Liter 50 60 75 100 125
Salzrohrdeckel Drucktanktyp
Salzrohrdechel
capwel - ___. (Pentair/Composite) Zoll 12x48 12x52 13x54 14%65 16x65
Oberiauf 8 Nenndurchfluss m¥h | 2,00 2,40 3,00 4,00 5,00
Salzrohr °: Nenndurchfluss nach DIN 19636 3
pRZIon, k5 (20°dH auf 8°dH) m3h 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10
: Betriebsdruck Bar | 25-80 2,5-8,0 2,5-8,0 2,5-8,0 2,5-8,0
P P - ; Umgebungstemperatur max. ‘C 40 40 40 40 40
eavae = %@% ] peed Wasseranschliisse Zol | 1MG | 1'G 116G G 116G
|- 9 3o
] X > o .
Salz p"";é.ffg,""’ -’% X}A Fassungsvermdgen Solebehélter | Liter 200 200 200 300 300
Sammelrohr 1 Hohe Solebehélter mm 1000 1000 1000 1060 1060
B f o4 Durchmesser Solebehélter mm 530 530 530 710 710
- =l| | 723 Blockmal BxTxH mm 900x400 900x400 | 1100550 1100550 1200710
— %1300 | x1700 %1700 %2100 %2100

Harz in Lebensmittelqualitat
resin of food grade quality

Bestellnummer .014. .014. | 001.014. | 001.014. | 001.014.

CWG VAS WMFE 5800 XTR 687 689 691
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