WG VAS Emzelenthaj;l&ungsanlage

|t CLACK Steuerventll 1"

“-anlagen und Chemaikalien

Einzelentharter Typ VAS mit separatem
Solebehalter. Zur Enthartung von Eisen-
und Manganfreiem Trink- und
Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

& Drucktank von hochster Qualitat aus
korrosionsbestandigem GFK, gefillt
mit Entharterharz, in Trinkwasser— und
Lebensmittelqualitat.

& Absaugeinrichtung und
Verbindungsleitung zum
zeitgesteuerten oder
volumengesteuertem Clack
Zentralsteuerventil, Typ WS 1 CI
Meter (volumengesteuert), aus Noryl®
gefertigt.

& Separater Solebehalter mit Siebboden

& Eingebautes Verschneideventil.

Clack WS 1 Cl

Technische Daten:

FlieRdruck min. 2,5 bar,

Wasserdruck max. 8 bar,

Wassertemperatur max. 30°C,

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG,
Kanalanschluss 12 mm,

Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundar.

Einzelentharter CWG VAS mit
. Clack Steuerventil WS 1 CI . VAS 50| VAS 60 VAS 100 | VAS 125
Steuerventil
control valve
m3 200 240 300 400 500

Kapazitat
Drucktank
pressure vessel Salzverbrauch (Vollbesalzung) kg 12 14,4 18 24 30
Harzfinger Slots 0,2 mm Salzvorrat kg 100 100 150 150 300
istrigutorslots;0,2mm Wasserverbrauch m¥Reg.| 050 & 060 0,75 1,00 1,25
Solehehditer 1 ] Harzinhalt Liter = 50 60 75 100 125
Salzrohrdeckel L Drucktanktyp (Pentair/Composite) Zoll 12x48  12x52 = 13x54 14x65 16x65
capwel =7 =]
eced looe Ner:ndurchflliss nach DIN 19636 méth 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Uberlauf | ] %207 poze] (20°dH auf 8°dH)
overflow ? 2054 b el
<27 psgel Nenndurchfluss von 3
I 223125 20°0H auf 0,5%H m¥h | 2,0 24 3,0 4,0 5,0
brine well so2d baad .
-¢¢ Betriebsdruck bar 14 1,4 1,4 1,4 1,4
o Umgebungstemperatur max. °C 40 40 40 40 40
F 5| 'wasseranschliisse Zoll 1°AG 1"AG 1°AG 1°AG 1"AG
Schwimmer 2
float valve =2 %| Fassungsvermodgen Solebehalter Liter 200 200 200 300 300
[ >3]
§ i Z;", Hoéhe Solebehélter mm 1000 1000 1000 1060 1060
S — 223 [22%]  Durchmesser Solebehalter mm 530 530 @ 530 710 710
o2 ,323 900x400900x400 1100x550 | 1100x550  1200%x710
e e soay o] Blockmal BxTxH x1300 | x1700 = x1700 | x2100 = x2100
;M 3} Bestellnummer 001.030./001.030.f 001.030. | 001.030. | 001.030.
= @4/ BCWG VAS CI 1" 109 106 107 108 131
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