Einzelenthartungsanlage
bis 82°C Wassertéemperatur

in Edelstahlausfuhrbng

Einzelentharter Typ VAS mit separatem

Solebehélter. Zur Enth&rtung von

Warmwasserkreislaufen, max. 82°C.

Bestehend aus:

e Drucktank von hdchster Qualitat aus
Edelstahl, gefullt mit Entharterharz.

e Zentralsteuerventil, der Firma FLECK
Typ 4600 zeitgesteuert, aus Rotguss

gefertigt.

Separater Solebehalter mit Siebboden.

Eingebautes Verschneideventil.

Technische Daten:
FlieBdruck min. 2,5 bar,
Wasserdruck max. 8 bar,
Wassertemperatur max. 82°C,

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1" IG,

Kanalanschluss 13 mm,
Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundar.

Einzelenthérter
CWG VAS ZF 1"HW 82°C
mit FLECK Ventil 4600
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Steuerventil Fleck 4600
e Einstellbares zuverlassiges
und wirksames Besalzen.
e Aufbau nach dem Baukasten-

prinzip: leicht zu zerlegen
und einfache Wartung.

e Ventilkorper aus Rotguss.
e Regenerationsauslésung

nach Mengen- oder Zeitsteuerung
- 7 oder 12 Tage Schaltuhr.

VAS 10 VAS 15 VAS 25 VAS 30 VAS45 VASG60 VASS80
40 60 100 120 180 240 320
2,40 3,60 6,00 7,20 10,80 14,40 19,20
75 75 75 75 150 150 150
0,12 0,16 0,25 0,30 0,45 0,60 0,80
10 15 25 30 45 60 80
9x17 | 9x24 = 9x30 = 9x40 = 9x51 14x42 14x42
0,40 0,60 1,00 1,20 1,80 2,40 3,20
2,0-6,0 2,0-60 2,0-6,0 20-6,0 2,0-60 2,0-6,0 2,0-6,0
40 40 40 40 40 40 40
1'IG 1"IG 1"IG 1'IG 1"IG 1"IG 1'IG
100 100 100 100 200 200 200
630 630 630 630 1000 1000 1000
467 467 467 467 530 530 530

810%470802x470810%x470810%470870x540 1000% 540 1000x 540

x780 = x950 & x1110 @ x1400 | x1650  x1600 x1600
001.014.001.014.001.014.001.014.001.014. 001.014. 001.014.
191 192 194 195 196 197 198

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com



