WG VAK Kabinettefi‘ﬁ%z:elenthértungsanlag
|t FLECK Steuerventll 0 5800 XTR

-anlagen und Chem?kalien

Kabinetteinzelenthéarter zur Enthértung
von Eisen- und Manganfreiem Trink- und
Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

& Drucktank von héchster Qualitat aus
korrosionsbestandigem GFK, gefullt
mit Entharterharz, in Trinkwasser— und
Lebensmittelqualitat.

¢ Eingebaut in einen
Kabinettsalzbehélter aus PE.

& Absaugeinrichtung und
Verbindungsleitung zum
zeitgesteuerten oder
volumengesteuertem Fleck
Zentralsteuerventil, Typ 5800 XTR,
mit Touchscreen aus Noryl gefertigt.

¢ Eingebautes Verschneideventil.

Technische Daten:

Fleck 5800 XTR

. FlieRdruck min. 2,5 bar,
e  Wasserdruck max. 8 bar,
e  Wassertemperatur max. 30°C,
. Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll IG,
e  Kanalanschluss 12 mm, R
e  Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundar. - jsrabribo-li
Kabinetteinzelentharter VAK 4 | VAK 6 |VAK 10|VAK 15|VAK 20|VAK 25|VAK 30
CWG VAK WMFE 5800 XTR Miniboy| Mini Mini Maxi Maxi Maxi Maxi
Kapazitat bei 10°dH Liter 1600 2400 4000 6000 8000 @ 10000 | 12000
Haube Kapazitat bei 15°dH Liter 1200 1800 3000 4500 6000 7500 9000
cover
/ Kapazitat bei 20° dH Liter 800 1200 2000 3000 4000 5000 6000
Steuerventil Salzverbrauch kg/Reg.| 0,96 1,40 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20
control valve
Harzinhalt Liter 4 6 10 15 20 25 30
i Salzvorrat kg 10 35 35 75 75 75 75
Nenndurchfluss m3/h 0,16 0,24 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Drucktank
pressure vessel Betriebsdruck Bar | 2,5-8,0|25-8,0 2,5-80 25-80 2,5-8,0 2,5-8,0 2,5-8,0
Uberlauf (I — Druckverlust bei max. Bar | 1,10 & 1,10 | 1,50 & 1,10 | 1,10 = 1,10 | 1,10
overflow Durchfluss
Wassertemperatur max. ‘C 30 30 30 30 30 30 30
Salzroh
5:’:;?”;" Umgebungstemperatur max. ‘C 40 40 40 40 40 40 40
Abwasseranschluss Zoll s s s Y2 s s s
Schwimmer
float valve Wasserverbrauch m3Reg. 0,04 0,06 0,11 0,16 0,20 0,25 0,30
_ Regenerationszeit Min. 45,7 45,8 47,2 50,8 54,4 58,0 61,7
Salz Plattform (optional)
salt platform (optional) Druckflasche Zoll 6x13 | 7x17 | 6x35 | 7x35 | 9x35 | 9x35 | 10x35
. h . e 230x400500x320500%320500%310500x320500%320500%320
Harzin L qualitat
Setle olicod Grads Guallly Blockmaf® BxTxH X550 | x670 | x670 | x1140 | x1140 @ x1140 @ x1140
% Bestellnummer 001.014./001.014./001.014./001.014./001.714./001.014./001.014.
CWG VAK WMFE 5800 XTR 621 625 627 619 629 631 639
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