Handel mit

“-anlagen und Chem‘;kalien

Doppelentharter Typ VAD mit separatem
Solebehalter. Zur Enthartung von Eisen- und

Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt WASSERALSGANG WASSEREINGANG
max. 30°C. WATER OUTLET WATER INLET
Bestehend aus: l i
& 2 Drucktanks von hdchster Qualitat aus ventil —
korrosionsbestandigem GFK, gefillt mit controlyaive:
Entharterharz, in Trinkwasser— und
Lebensmittelqualitat.
& Zentralsteuerventil der Firma FLECK,
Typ 9000/1600 SXT 1" Meter Harzfinger Slots 0,2 mm ‘ Solebehalter
aus RotguR gefertigt. distributor slots 0,2 mm ml brine tank
& Separater Solebehalter mit Siebboden Drucktank N
& Eingebautes Verschneideventil. presstreesse [
Technische Daten: Salzrofizdecke! -—:. SEHEL
«  FlieRdruck min. 2,5 bar, o s oo sl |eog
e  Wasserdruck max. 8 bar, Uberlauf \
e  Wassertemperatur max. 30°C, overflow 2%l [ee e ‘;oj:‘
e Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll IG, Sammelrohr RICHR RETlEe
e  Kanalanschluss 12 mm, distributions tube soee| (e Recil
e  Elektroanschluss 230V/50Hz, 24V sekundar. :::'-
Schwimmer s3] Jead 2oz |osa
float valve o5o [ N
salz Plattform solsl oo
salt platform i o orodl o
FLECK 9000/1600 SXT 1" -—
Harz in Lebensmittelqualitat Salzrohr
resin of food grade quality brine well

Doppelentharter
AD WMEE 9000/ SXT 1" VAD 10|VAD 15 |VAD 20|VAD 25|VAD 30|VAD 50|VAD 60|VAD 75 |VAD 100

Kapazitat m3x°dH

Nenndurchfluss m3/h 0,40 0,60 0,8 1,00 1,20 2,00 2,40 3,00 4,00
Harzmenge Liter 10 15 20 25 30 50 60 75 100

ca. Salzverbrauch kg/Reg = 2,40 3,60 4,8 6,00 7,20 12,00 @ 14,40 18,00 24,00
ca. Wasserverbrauch m3Reg 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,50 0,60 0,75 1,00
Salzvorrat kg 75 75 75 75 75 150 150 150 200

Solebehalter Liter 100 100 100 100 100 200 200 200 300

1100 1100 1100 1100 1100 1300 1300 1300 1700
Blockmal} BxTxH mm x1200 = x1200 | x1200 @ x1200 @ x1200 @ x1650 @ x1650 x1650 | %2000
x500 = x500 x500 x500 x500 x600 = x600 x600 x800

Anschluss R 1" R 1" R 1"

Bestellnummer d b . f 001.014./001.014./001.014.j001.014./001.014./001.014.
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