CWG VAD Doppelerifiﬁftungsanlage

mlt CLACK Steuerventll Typ WS 2 CK (2"1G)

-anlagen und Chemaikalien

Steuerventile
control valves

Doppelentharter Typ VAD mit separatem
Solebehalter. Zur Enthartung von Eisen- und N fif oy e DD
Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max. 30°C.

Bestehend aus:

& 2 Drucktanks von hochster Qualitéat aus WASSERAUSCANG E_] : 2
korrqgonsbestz_mdlgem GFK, gefullt mit o e s : :
Entharterharz, in Trinkwasser— und WATER INLET
Lebensmittelqualitat. Y

& 2 vollautomatische Zentralsteuerventile der Harzfinger Slots 0.2 mm T O solebehiiter
Firma CLACK, Typ WS 2" CK Drucktank brine tank
(volumengesteuert) pressure vessel l !
aus bleifreiem Messing gefertigt. Salzrohrdeckel 3| 7] F— ]

. . . capwell 2252 [ae% 252 Fot

& 1 Separater Solebehéalter mit Siebboden. - seal) fese sid fo

Technische Daten: et g o

. Betriebsdruck min./max. 2,5/6 bar, Sammelrohr % secd boad

e  Wassertemperatur max. 30°C, distributions tube seel [

. Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 2 Zoll, seoq beoag

e Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundar Schwimmer IR R

float valve ;};:., B :.,;? G:E
Salz Plattform :‘,Eia ::E ::oﬁ :5:
salt platform ;:o;:., £ | };Ev ;LE
Steuerventil CLACK ‘WS 2 CK cSAes oA S

E
e Mengen- und zeitgesteuert mit
elektronischem Timer Harz in Lebensmittelqualitiit galzrohr
. " f food d | rine wel
e Datenspeicherung iber 63 Tage abrufpar " ° oo 9rade aually

e  Eingabe von Wartungsintervallen
(zeit- oder wassermengenabhéngig)

\?Xgpg:fgt..hane' VAD 100 | VAD 125 | VAD 150 | VAD 175 | VAD 200 | VAD 250 | VAD 300 | vAD 350

Durchflussmesser

Kapazitéat m3x°dH 1.000 1.200 1.400

Nenndurchfluss ms/h 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Harzmenge Liter 100 125 150 175 200 250 300 350

Fillmenge flr Kg/Tank = 12 16 25 25 25 40 50 50

Stiitzkies

ca. Salzverbrauch ca. 24 30 36 42 48 60 72 84

ka/Rea.

ca. ca.

Wasserverbrauch = _m3Rea. 10 1.25 15 L7s 20 25 3.0 35

Salzvorrat kg 200 200 250 300 300 300 500 500

Solebehalter Liter 300 300 300 520 500 500 800 800
1500 1600 1600 1900 2.000 2.000 2.000 2.000

Blockmaf} BxTxH mm x600 x600 x600 x700 x800 x800 x1.000 x1.000

%2400 x2400 %2400 %2400 x2.100 x2.000 x2.200 x2.200

Anschluss

VAD CK 2" 351 353 355 357 359 361 363 365
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