-anlagen und Chemaikalien

Doppelentharter Typ VAD mit separatem
Solebehalter. Zur Enthartung von Eisen- und
Manganfreiem Trink- und Brauchwasser, kalt max.
30°C.

Bestehend aus:

& 2 Drucktanks von héchster Qualitat aus
korrosionsbestandigem GFK, gefullt mit
Entharterharz, in Trinkwasser— und
Lebensmittelqualitét.

& Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung
zum Zentralsteuerventil der Firma CLACK,
Typ WS 1 CK TWIN TWIN (volumengesteuert)
aus Noryl® gefertigt. 1 Separater Solebehalter
mit Siebboden.

Steuerventil CLACK "WS 1 CK TWIN TWIN

e  Mengengesteuert

o  Datenspeicherung iiber 61 Tage abrufbar

e  Berechnung der Gesamt- und Reservekapazitat
e  Besalzung in Gleich- oder im Gegenstrom

Technische Daten:

FlieRdruck min. 2,5 bar,

Wasserdruck max. 8 bar,

Wassertemperatur max. 30°C,

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG,
Kanalanschluss 15 mm,

Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundar

Motor 3-Wege-Ventil
motor alternating
valve (MAY)

Doppelenthéarter
Typ VAD CK 1" TT VAD 50 | VAD 60 | VAD 75 | VAD 100 | VAD 125

Kapazitat
Wﬁé&%’?,‘ﬁgﬁ“ Salzverbrauch (bei Vollbesalzung) kg 12,0 14,4 18,0 24,0 30
St til i
Severven ‘J Salzvorrat kg 150 150 150 200 300
: Wasserverbrauch L/Reg 500 600 750 1000 1250
WASSEREINGANG
WATER INLET Harzinhalt Liter 50 60 75 100 125
_Harzfénger Slots 0.2 mm | Solebehster Drucktanktyp (Pentair/Composite) | Zoll | 12x48 12x52 13x54 14x65 16x65
distributor slots 0,2 mm brine 1ar|k
Nenndurchfluss nach DIN 19636
K e —— (20°dH auf 8°dH) meh | 61 6.1 6.1 6.1 6.1
Salzrohrdeckel 7 Nenndurchfluss von
capwell 20°dH auf 0,5°dH m3h 2,0 2,4 3,0 4,0 5,0
Uberlauf .
overfiow Betriebsdruck bar | 25-80 25-80 25-80 25-80/|25-8,0
S Irohi .
d;"“r:gzt'lgn; T Umgebungstemperatur max. (e} 40 40 40 40 40
Wasseranschlisse Zoll 1" AG 1"AG 1"AG 1"AG 1"AG
Schwimmer
float valve Fassungsvermdgen Solebehélter Liter 200 200 200 300 300
Saiz Ratform Hahe Solebehalter mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1060 | 1060
platform
Durchmesser Solebehalter mm 530 530 530 710 710
1700x600 ' 1800x600  1800x700 | 2100%700 | 2200%710
BlockmaP BxTxH x1700 | x1800 | x1800 | x2200 | x2200

Harz in Lebensmittelqualitét

resin of food grade quality

Salzrohr
brine well

Bestellnummer VAD CK 1" TT (Menge) OOéZOO30 00%)20230 00220430 00220630 00220830

Fon: +49 (0) 621 /8779 - 6
Fax: +49 (0) 621/ 8748 - 90

CWG Watertechnology GmbH
Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com
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