CWG - TURBIDEX - EIETERANEAGE

volumengesteuert

Highalleck

“-anlagen und Chemikalien

Steuerventil
control valve

«  Drucktank aus Polyethylen, umwickelt mit distibutar slots 05
glasfaserverstarktem Epoxydharz.

¢ Inkl. Steuerventil der Firma CLACK,
Typ WS 1/1,25/1,5/ 2 Cl, elektronischem BT
Steuergerat mit frei programmierbaren
Riickspiilintervallen und Riickspiilzeiten.

& Filterfiillung bestehend aus Turbidex. Fierfillung

Sammelrohr
distributions tube

Anlagen ab GroRe 1354 werden in Einzelteilen ausgeliefert —
kleinere Anlagen werden werkseitig gefiillt und mit montiertem Steuerventil ausgeliefert.

TX1054 | TX1252 |TX 1354/ TX 1465| TX 1665 | TX 1865 | TX 2160 | TX 2469 | TX 3072
TECHNISCHE DATEN c1" | o1t e | et | ot | et |25t | ci1st | iz
Tankgréfe 10x54 | 12x52 | 13x54 | 14x65 | 16x65 | 18x65 | 21x60 | 24x69 | 30x72

Durchflusslelstung 05/25| 07135 108/41/10/49 12160 | 1,8/80 | 22/108 29/142 447210

(min / max)

Filterdurchmesser 257 310 336 363 413 486 550 610 770
Filterfliche 0051 | 0073 | 0086 | 010 | 04130 | 0164 | 0223 | 0290 | 0,440
Betrighsdruck 25184 | 25184 25184 25184 25/84|25/84 | 25/84 | 25/84 | 25184
(min / max)

Betrighstemparatur 30 30 30 | 30 | 30 30 30 30 30
(max)

Umgebungstemperatur 40 40 40 40 40 40 40 40 40
(max)

Rilckspulvolumenstrom 18 26 30 | 35 | 43 | 575 73 | 1040 | 1540

@35 mh

Riickspiilwassermenge/

; " 0,45 0,65 0,75 0,88 1,07 1,44 1,83 2,50 3,90
15 min Spiilung

450450 | 450x450 |450%x450 500x500) 600600 | 650x650 | 700x700 | 700x700 | 800x800

Platzbedarf BXTxH x1800 | x1800 | x1800 | x2100 | x2100 | x2100 | x2500 | x2500 | x2500

Artikelnummer
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