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Bohnenbergerstrasse 6 
68219 Mannheim 

Fon: +49 (0) 621 / 8779 - 6 
Fax: +49 (0) 621 / 8748 - 90 

Email: info@cwg-watertechnology.com 
Internet: www.cwg-watertechnology.com 

 

 

Doppelanlage zur selektiven Nitratentfernung 
Typ VADN mit separatem Solebehälter 
von Eisen- und Manganfreiem Trinkwasser, 
gemäß Trinkwasserverordnung, vollautomatisch. 
 

Bestehend aus: 
 2 Drucktanks von höchster Qualität aus 

korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit 
Kationenaustauscher höchster Qualität. 

 2 vollautomatische Zentralsteuerventile 
der Firma CLACK, Typ WS 1,5" CI 
(volumengesteuert) aus bleifreiem Messing 
gefertigt. 

 1 Separater Solebehälter mit Siebboden. 
 

 
Technische Daten: 
Fließdruck min. 2,5 bar, 
Wasserdruck max. 8 bar, 
Wassertemperatur max. 30˚C, 
Rohwasser- und Weichwasseranschluss: R 1,5 Zoll IG, 
Kanalanschluss 15 mm, 
Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär 

 

 

 

 

Doppelanlage zur selektiven 
Nitratentfernung 
Typ VADN CI 1,5" 

VADN 
100 

VADN 
125 

VADN 
150 

VADN 
175 

VADN 
200 

Kapazität  
g Nitrat / 

Reg 
1800 2250 2700 3150 3600 

Salzverbrauch kg 24 30 36 42 48 

Salzvorrat kg 200 200 200 300 300 

Füllmenge für Stützkies Kg/Tank 12 16 25 25 25 

Wasserverbrauch L/Reg 1000 1250 1500 1750 2000 

Harzinhalt pro Tank Liter 100 125 150 175 200 

Drucktanktyp (Pentair/Composite) Zoll 2,5 – 8,0 2,5 – 8,0 2,5 – 8,0 2,5 – 8,0 2,5 – 8,0 

Anlagendurchfluss von 
20°dH auf 0,5°dH 

m³/h 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Betriebsdruck bar 1,4-8,6 1,4-8,6 1,4-8,6 1,4-8,6 1,4-8,6 

Umgebungstemperatur max. ˚C 40 40 40 40 40 

Wasseranschlüsse Zoll 1,5" IG 1,5" IG 1,5" IG 1,5" IG 1,5" IG 

Fassungsvermögen Solebehälter Liter 300 300 300 520 520 

Höhe Solebehälter mm 1060 1060 1060 1130 1130 

Durchmesser Solebehälter mm 710 710 710 910 910 

Blockmaß B×T×H mm 
1500×600 

×2400 
1600×600 

×2400 
1600×600 

×2400 
1900×700 

×2400 
2000×700 

×2500 

Bestellnummer VADN CI 1,5" 
(Menge) 

001.030. 
320 

001.030. 
321 

001.030. 
322 

001.030. 
323 

001.030. 
324 
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Steuerventil CLACK ´WS 1,5 CI 
• Mengen- und zeitgesteuert mit 

elektronischem Timer 

• Datenspeicherung über 61 Tage 
abrufbar 

• Berechnung der Gesamt- und 
Reservekapazität 

mailto:info@cwg-watertechnology.com

