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Kabinettanlage zur selektiven 
Nitratentfernung von Eisen- und manganfreiem 
Trinkwasser, gemäß Trinkwasserverordnung, 
vollautomatisch. 

 
Bestehend aus: 

 Drucktank von höchster Qualität aus 
korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit 
Kationenaustauscher höchster Qualität 

 Eingebaut in einen Kabinettsalzbehälter aus 

PE mit Schwimmerventil 

 Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung 

zum volumengesteuertem 

Zentralsteuerventil, CLACK WS 1 CI 

(1"AG) aus Noryl gefertigt. 

Technische Daten: 
Fließdruck min. 2,5 bar, 
Wasserdruck max. 8 bar, 
Wassertemperatur max. 30˚C, 
Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG, 
Kanalanschluss 12 mm, 
Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundär 

 
 

 Kabinettanlage 

VAKN CLE 1,0" 

VAKN 

6 

VAKN 

10 

VAKN 

15 

VAKN 

20 

VAKN 

25 

VAKN 

30 

Kapazität: Nitrat / 

Reg. 

120 g. 200 g. 300 g. 400 g. 500 g. 600 g. 

Nenndurchfluss m³/h 0,24 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 

Harzinhalt Liter 6 10 15 20 25 30 

Salzverbrauch ca. kg/Reg. 1,4 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 

Wasserverbrauch m³/Reg. 0,06 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 

Kabinettbehälter Liter 35 75 75 75 75 75 

Blockmaß L×B×H mm 500×320

×670 

500×320

×670 

500×320

×1140 

500×320

×1140 

500×320

×1140 

500×320

×1140 

Salzvorrat kg 35 75 75 75 75 75 

 
Bestellnummer 

VAKN CLE 1,0" 

001.014.

007 

001.014.

011 

001.014.

009 

001.014.

014 

001.014.

006 

001.014.

015 

 

 
Steuerventil CLACK WS 1 CI 

• Mengen- und zeitgesteuert mit 
elektronischem Timer 

• Datenspeicherung über 61 Tage abrufbar 

• Berechnung der Gesamt- und 
Reservekapazität 
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