WG VASN Einzela—‘f?ﬁ_-é;ge zur selektiven
itratentfernung mit Steuerventil CLACK

“-anlagen und Chemaikalien

MERGENGESICIR

Einzelanlage zur selektiven Nitratentfernung
Typ VASN mit separatem Solebehalter

von Eisen- und Manganfreiem Trinkwasser, gemalf
Trinkwasserverordnung, vollautomatisch.

Steuerventil CLACK WS 1 CI
e Mengen- und zeitgesteuert mit
elektronischem Timer
o  Datenspeicherung iiber 61 Tage abrufbar
e  Berechnung der Gesamt- und
Reservekapazitat

Bestehend aus:

& Drucktank von héchster Qualitat aus
korrosionsbestandigem GFK, gefillt mit
Kationenaustauscher hochster Qualitét

& Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum
Zentralsteuerventil der Firma CLACK,
Typ WS 1 CI Meter (volumengesteuert),
aus Noryl® gefertigt.

& Separater Solebehalter mit Siebboden

Technische Daten:

FlieRdruck min. 2,5 bar,

Wasserdruck max. 8 bar,

Wassertemperatur max. 30°C,

Rohwasser- und Weichwasseranschluss R 1 Zoll AG,

Kanalanschluss 12 mm,
Elektroanschluss 230V/50Hz, 12V sekundar

Einzelanlage zur selektiven
Nitratentfernung

VASN | VASN | VASN [ VASN | VASN
10 15 20 25 30
180 270 360 450 540

Steuerventil Typ VASN CI 1,0 Zoll
control valve P Nitrat /
Kapazitat 9
Drucktank Reg.
BT Salzverbrauch kg 24 | 32 | 40 @ 48 @ 80
Harzfianger Slots 0,2 mm
distrincor wiote .4 m Salzvorrat kg 100 | 100 = 100 = 100 | 100
Solebehilter 1
AT Wasserverbrauch m¥Reg. 012 = 016 | 020 | 025 & 0,30
Salzrohrdeckel L
-t == 77|  Harzinhalt Liter = 10 15 20 25 30
" Tl Seo boet
% § :1 j :ion ,gs"'; Drucktanktyp (Pentair/Composite) Zoll 07x30 | 07x35  08x35 | 09x35 | 10x35
Salzrohr o uﬂi: ‘L;:': Nenndurchfluss von
brine well s bel 20°dH auf 0,5°H m#h | 04 | 06 | 08 | 10 | 12
secd bo2sl  Betriebsdruck bar 25-8025-8025-8,025-8025-80
Schwimmer J’ B :;:é ;:E: Umgebungstemperatur max. C 40 40 40 40 40
float valve = e 7‘1.) ~. eced facel
[~ ¥ sacd b Wasseranschlusse Zoll | 1*AG @ 1°AG | 1"AG | 1°AG @ 1°AG
Salz Plattform = : :: : : :5 Fassungsvermdgen Solebehalter Liter 100 100 100 100 100
salt platform -] o Lol
Sammelrohr :;it. L 5:° Hohe Solebehalter mm 630 630 630 630 630
distributions tube 2osd b
oIS Durchmesser Solebehdlter mm | 467 | 467 | 467 | 467 | 467
£ T o ckmal BXTxH mm 600x400600x400700x400700x400 800400
— N x1100 = x1200 @ x1200 x1200 | x1200

Harzin Leb Iqualitat

resin of food grade quality

CWG Watertechnology GmbH

Bohnenbergerstrasse 6
68219 Mannheim

Fon: +49 (0) 621 /8779 - 6
Fax: +49 (0) 621/ 8748 - 90

Bestellnummer

VASN CI 1,0 Zoll (Menge)
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Email: info@cwg-watertechnology.com
Internet: www.cwg-watertechnology.com
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