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HYDRO-ANTHRASIT N 
Filtermaterial für Mehrschichtfilter 

 
 
HYDRO-ANTHRASIT N ist ein durch Brechen und Sieben von natürlicher Anthrazit-Kohle 
konfektioniertes Filtermaterial für die Wasseraufbereitung. Die abriebfesten Materialkörner 
sind durch ihre scharfkantige Struktur und eine splittige Kornform gekennzeichnet. 
 
HYDRO-ANTHRASIT N erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12909, Entwurf 1998, der 
DIN 2000, der DIN 19643, sowie der DVGW–Arbeitsblätter W 210 und W 212. 
 
Nach abgeschlossener Einarbeitung verhält sich das Material weitestgehend inert und es 
werden keine Stoffe an das Wasser abgegeben, die zu einer Überschreitung von 
Grenzwerten der Trinkwasserverordnung führen. 
 
HYDRO-ANTHRASIT N wird vor allem als obere Materialschicht in Zweischichtfiltern auf der 
verfahrenstechnischen Grundlage der Mehrschichtfiltration eingesetzt. Zur Lösung 
besonderer Aufbereitungsprobleme kann es auch in Einschichtfiltern zum Einsatz kommen. 
 
Chemische Zusammensetzung 
 
Kohlenstoff   ca. 90 % 
Asche, wasserfrei  ca. 2-4 % 
Flüchtige Bestandteile ca. 6 % 
Wasser   ca. 1 % 
 
Die Werte repräsentieren den mehrjährigen Durchschnitt regelmäßiger Untersuchungen. 
 
Physikalische Eigenschaften 
 
Körnung I   0,6 – 1,6 mm 
Körnung II    1,4 – 2,5 mm 
Körnung III   2,5 – 4,0 mm 
Schüttdichte   ca. 700 kg/m3 
Kornrohdichte  ca. 1,4 g/cm3 
Kornporosität  < 5 % 
 
 
Empfohlene Betriebsbedingungen 
 
Filtergeschwindigkeiten 
 
bei offenen Filtern:  bis zu 15 m/h 
bei geschlossenen Filtern: bis zu 30 m/h 
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Materialschichten für Mehrschichtfilter 
 
Kornkombination I   Körnung (mm)   Schichthöhe (mm) 
 
HYDRO-ANTHRASIT N  0,6 – 1,6    600 - 800 
QUARZ-FILTERSAND  0,4 – 0,8     600 
 
Kornkombination II 
 
HYDRO-ANTHRASIT N  1,4 – 2,5    600 – 1.200 
QUARZ-FILTERSAND  0,71 – 1,25     600 
 
 
Typische Anwendungsgebiete 
 

o Filtration von trübstoffhaltigen Brunnen-, Quell- und Oberflächenwässern 
o Filtration bei der chemischen und/oder der biologischen und/oder der katalytischen 

Enteisenung und Entmanganung stärker belasteter Rohwässer 
o Flocken- oder Flockungsfiltration von mit Flockungs- und/oder Flockungshilfs-mitteln 

behandeltem Rohwasser 
o Filtration von entkarbonisiertem Wasser nach dem Entkarbonisierungsreaktor 
o Filtration von Kühl- und Brauchwasser in der Industrie 
o Filtration bei der Aufbereitung von Füll- und Beckenwasser für Schwimm- und 

Badebecken nach der DIN EN 19 643 
o Überschichtung von chemisch reagierenden Filtermaterialien zum Schutz der aktiven 

Oberflächen vor Verunreinigungen 
o Filtration von mechanisch/biologisch vorbehandeltem Abwasser 

 

Die Informationen und Empfehlungen in diesem Produktdatenblatt basieren auf Daten, die wir für zuverlässig halten. Sie werden 
im guten Glauben angeboten, schließen aber Garantie- oder Leistungsgarantieansprüche aus, da die Nutzungsumstände und 
die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle liegen. Alle angegebenen Daten sind daher lediglich als Richtwerte zu verstehen. 
Unsere Vertragspartner bleiben verpflichtet, die Tauglichkeit des Produktes für seine Einsatzzwecke zu prüfen und konkrete 
Angaben über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen aufgrund der naturgegebenen sowie produktions- und 
lagerstättenbedingten Toleranzen für den konkreten Verwendungszweck zu erfragen. Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen“. 

 


