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Die Woltmann WPH-K Wasserzähler können für die 
sekundäre Messung und verbrauchsgerechte Erfassung 
in privaten und gewerblichen Anwendungen eingesetzt 
werden. 
Die Woltmann WPH-K Wasserzähler ist für EWG Klasse 
B zugelassen zu der Richtlinie 75/33 / EWG. 
 

 
Der Körper des Messgerätes ist aus Gusseisen hergestellt 
und kann horizontal oder vertikal eingebaut werden. 

 
Merkmale: 

• EWG Klasse B Zulassung 

• Arbeitsdruck: 16 bar 

• Trockenläufer für Kaltwasser bis zu 30ºC, und 
Warmwasser bis zu 90ºC 

• Empfindlichkeitsindex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abmessungen: 

 

Allgemeines: 
Mediumstemperaturbereich  0 - 30°C 
Temperatursicherheit   0 - 90°C 
Umgebungstemperatur Lager 0 - 55°C 
Nenndruck    16 bar 
Anzeigebereich   bis 99,999 m³ 

Nennweite DN [mm] 50 65 80 100 

Breite L [mm] 200 200 225 250 

Höhe H [mm] 125 126 172 172 

Höhe h [mm] 75 83 95 105 

Gewicht  [kg] 12,5 14 15 18 
 

 

Artikel-
nummer. 

Nennweite 
DN [mm] 

Nenn-
durchfluss 
Qn [m³/h] 

Max. 
Durchfluss 
Qmax [m³/h] 

Übergangs-
durchfluss 
Qt [m³/h] 

Min. 
Durchfluss 

Qmin [l/h] 

Baulänge 
[mm] 

Kontakt-
abstand 

[Itr] 

011.070.019 50 15 30 3 0,45 200 100 

011.070.020 65 25 50 5 0,75 200 100 

011.070.030 65 25 50 5 0,75 200 10 

011.070.021 80 40 80 8 1,20 225 100 

011.070.031 80 40 80 8 1,20 225 10 

011.070.022 100 60 120 12 1,80 250 100 

011.070.028 100 60 120 12 1,80 250 2,5 
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