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POLYMER-FILTERGEHÄUSE

Spritzguss-Verschlusskappe
Hochbelastbare Spritzguss-
Verschlusskappe aus ABS/
Polycarbonat zum sicheren 
Verschließen des Filters.

Die Polymer-Filtergehäuse für das 
Kartuschensystem sind für Anwendungen 
konstruiert, die keinen Druck von über 8,2 
bar (120 psi) oder Temperaturen von über  
28°C (82°F) erfordern.

Die Polymerfi ltergehäuse werden aus 
schwarzem PVC in einer Stärke von 5 mm 
mit hochbelastbaren ABS-Polycarbonat-
Verschlusskappen hergestellt, wodurch sie 
robust, gleichzeitig leicht vom Gewicht und 
einfach anzuwenden sind.

Die Medienkartusche (die über eine 
eingebaute umlaufende Gummidichtung 
verfügt) wird einfach am off enen Ende 
eingesetzt und ein Sicherungsring hält die 
Verschlusskappe fest.

Der Austausch von Kartuschen ist durch 
ein einfaches Steckverfahren so leicht wie 
möglich gestaltet.

Die Verschlusskappen besitzen 12 mm 
John Guest® Steckbuchsen zum Anschluss 
einer Vielzahl an Anschlüssen oder direkt 

an Rohrschnellanschlüsse von John Guest 
(oder gleichartig). Informationen dazu 

am Ende des Katalogs.

John Guest®-
Steckverbindung
12 mm John Guest®-
Anschluss für höchste 
Einsatzfl exibilität.

PVC-Gehäuse
Filtergehäuse aus 5 
mm dickem schwarzen 
Polyvinylchlorid (PVC) 

Abgedichtete 
Verschlusskappe
Hochbelastbare, 
dichtschließende 
Verschlusskappe mit 
12 mm John Guest® 
-Steckverbindung

Artikelnummer: 001.600.001

POLYMER-FILTERGEHÄUSE
Abmessungen
Gesamtlänge :   856 mm

Gesamtbreite :   147 mm

Gehäusedurchmesser:  112 mm

Leergewicht :   2,95 kg

Anschlüsse:    12mm John Guest®   

    (Buchse)

Betriebstechnische Angaben

Höchstdruck
8,2 Bar (120psi) bei 22,78°C (73°F)

Höchsttemperatur
28°C (82°F) bei 6,9 bar (100 psi)

Mindesttemperatur
1,66°C (35°F) bei 6,2 bar (90 psi)

KARTUSCHENSYSTEM
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EDELSTAHLGEHÄUSE FILTERGEHÄUSE

John Guest® 
Steckverbindung
12 mm JG-Anschluss für 
höchste Einsatzfl exibilität.

Die Filtergehäuse aus Edelstahl für das 
Kartuschensystem sind für Anwendungen 
konstruiert, die einen Druck von über 8,2 bar 
(120 psi) und Temperaturen von über 28°C 
(82°F) erfordern.

Die Edelstahl-Filtergehäuse werden 
aus 3 mm Feinguss und vollkommen 
geschweißtem Edelstahl hergestellt, was sie 
extrem robust und unglaublich stabil macht. 

Die Medienkartusche (die über eine 
eingebaute umlaufende Gummidichtung 
verfügt) wird einfach am off enen Ende 
eingesetzt und ein Sicherungsring hält die 
Verschlusskappe fest.

Der Austausch von Kartuschen ist durch 
ein einfaches Steckverfahren so leicht wie 
möglich gestaltet.

Die Verschlusskappen besitzen 12 mm John 
Guest® Steckbuchsen zum Anschluss einer 

Vielzahl an Anschlüssen oder direkt an 
Rohrschnellanschlüsse von John Guest 

(oder gleichartig).

Edelstahl
3 mm Feinguss-
Edelstahlgehäuse für 
hohe Druckwerte.

Komplett verschweißt 
geschlossene Ende für 
höhere Festigkeit und 
hohe Drücke.

Durch Abstrahlen 
bearbeitete Oberfl äche 
Der Edelstahl 
ist vollständig 
kugelgestrahlt und 
besitzt eine makellose 
Oberfl äche.

EDELSTAHL-FILTERGEHÄUSE
Abmessungen
Gesamtlänge :  856 mm
Gesamtbreite :  147 mm
Gehäusedurchmesser : 105.5 mm
Leergewicht :   4.5 Kg
Anschlüsse :    12mm John Guest
    (Buchse)

Betriebstechnische Angaben

Höchstdruck
15,85 bar (230 psi) bei 25°C (77°F)

Höchsttemperatur
50°C (122°F) bei 12,4 bar (180 psi)

Mindesttemperatur
1,66°C (35°F) bei 12,4 bar (180 psi)

Für das Kartuschensystem können entweder Polymergehäuse für 
niedrigere Drücke und Temperaturen oder Edelstahlgehäuse für 
anspruchsvollere Anwendungen verwendet werden.

Artikelnummer: 001.600.002
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Die Filterkartuschen für das Kartuschensystem sind
für den Einsatz in Polymer- als auch in Edelstahlgehäusen konstruiert 
(siehe Seite 3).

Die Kartuschen enthalten an den Enden sowohl Schwammfi lter
als auch Schlitzfi lter, um ein Auslaufen von Medien bei gleichzeitig 
hervorragendem Wasserdurchfl uss zu verhindern. Ebenfalls besitzen sie eine 
eingebaute umlaufende Gummidichtung, um die Kante der Kartusche gegen die 
Polymer- oder Edelstahlgehäuse wasserdicht zu halten.
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LEICHT EINZUSETZENDE 

UND AUSTAUSCHBARE AUSWAHL 

AN MEDIEN (7 LITER)

KARTUSCHENSYSTEM
                             FILTERS



Die abnehmbare 
Verschlusskappe

UNSERE KARTUSCHEN - 
VIELSEITIG UND FLEXIBEL

Unsere Filterkartuschen sind sorgfältig konstruiert und bieten vielseitige Formen der Wasseraufbereitung
in einer leicht anzuwendenden Form.

Durch einfaches Hineinschieben und Hinausziehen können Einsatz und Wechsel von Filterkartuschen
mit den Polymer- oder Edelstahlgehäusen kaum einfacher sein.

Die Kartuschen enthalten eine große Auswahl an Filtermedien und sind ideal für alle Arten von mehrstufi gen 
Aufbereitungsanwendungen. Sie besitzen auch durchsichtige Wände, um gegebenenfalls eine Sichtkontrolle
der Filter und Medien durchführen zu können.

bbbnnneeehhhhmmbbaarree

Für das Kartuschensystem können entweder Polymergehäuse für 
niedrigere Drücke und Temperaturen oder Edelstahlgehäuse für 
anspruchsvollere Anwendungen verwendet werden.
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FILTERKARTUSCHE MIT ENTHÄRTERHARZ

UMKEHROSMOSE-MEMBRANE

5 MICRON FILTERKARTUSCHE
HÖCHSTDRUCK 15.85 bar / 230psi bei 25°C / 77°F

(Edelstahlgehäuse)

HÖCHSTTEMPERATUR 50°C / 122°F) bei 12.4 bar / 180psi
(Edelstahlgehäuse)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) bei 6.2 bar (90psi)

FILTER -LEBENSDAUER 300,000 litres

ENTFERNT Schwebstoff e von 5 Mikron und 
größer.

ARTIKELNUMMER 001.601.005

HÖCHSTDRUCK 15.85 bar / 230psi bei 25°C / 77°F
(Edelstahlgehäuse)

HÖCHSTTEMPERATUR 50°C / 122°F) bie 12.4 bar / 180psi
(Edelstahlgehäuse)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) bei 6.2 bar (90psi)

ENTFERNT Chlor, Chloramin, Brom, Malachitgrün, 
Färbemittel, Farbe, z.B. Huminsäuren, 
organische Substanzen, z.B. Proteine, 
Antibiotika, Hormone, Ozon

FILTER-LEBENSDAUER 12” – 120,000 litres, 30” – 300,000 litres

ARTIKELNUMMER 001.601.001

HÖCHSTDRUCK 15.85 bar / 230psi @ 25°C / 77°F
(Edelstahlgehäuse)

HÖCHSTTEMPERATUR 50°C / 122°F) @ 12.4 bar / 180psi
(Edelstahlgehäuse)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) @ 6.2 bar (90psi)

LITER AUFGEWEICH (vor der Regenerierung mit Salz auf Basis 
von 100 ppm CaCO3) 12 “- 2000 Liter
30 “- 5000 Liter

ARTIKELNUMMER 001.601.002

HÖCHSTDRUCK 15.85 bar / 230psi bei 25°C / 77°F
(Edelstahlgehäuse)

HÖCHSTTEMPERATUR 50°C / 122°F) bei 12.4 bar / 180psi
(Edelstahlgehäuse)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) bei 6.2 bar (90psi)

ARTIKELNUMMER

FILTERKARTUSCHE MIT KORNAKTIVKOHLE

FILTERKARTUSCHEN
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“Slide-in, Slide-out”
Schnellwechselsystem

“Slide-in, Slide-out”
Schnellwechselsystem

“Slide-in, Slide-out”
Schnellwechselsystem

“Slide-in, Slide-out”
Schnellwechselsystem



DEMIN-FILTERKARTUSCHE  (NUCLEAR GRADE MISCHBETTHARZ)

DEMIN-FILTERKARTUSCHE (MISCHBETTHARZ)

“Slide-in, Slide-out”
Schnellwechselsystem

“Slide-in, Slide-out”
Schnellwechselsystem

MAX PRESSURE 6.5BAR (95psi) bei 25°C (73°F)

MAX. TEMP 30°C (86°F) bei 4BAR (60psi)

MIN. TEMP 1.66°C (35°F) bei 6.2BAR (90psi)

FILTER  LEBENSDAUER Abhängig vom Gesamtgehalt der 
gelösten Stoff e

ARTIKELNUMMER 001.601.003

MAX PRESSURE 6.5BAR (95psi) bei 25°C (73°F)

MAX .TEMP 30°C (86°F) bei 4BAR (60psi)

MIN. TEMP 1.66°C (35°F) bei 6.2BAR (90psi)

FILTER  LEBENSDAUER Abhängig vom Gesamtgehalt der 
gelösten Stoff e

ARTIKELNUMMER 001.601.004

Die Gehäuse für Filterkartuschen ermöglichen einen einfachen 
Austausch der Filtermedien, ohne dass das gesamte Element ersetzt 
werden muss. Die Filtergehäuse sind extrem robust mit dicht sitzenden 
John Guest® Steckverbindungen ausgerüstet.
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AN MEDIEN (7 LITER)
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FILTERANSCHLÜSSE

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE 
(½ ZOLL)  
Schnellanschlussbuchse für ½ Zoll 
Schlauch.

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE 
MIT AUTO-STOPP
Schnellanschlussbuchse für ½ 
Zoll Schlauch mit Auto-Stopp-
Mechanismus (stoppt den Wasserfl uss 
automatisch bei Trennung)

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE FÜR 
RX-SCHLAUCH MIT AUTO-STOPP 
Schnellanschlussbuchse für RX-
Schlauch und andere Schläuche mit 8 
mm Durchmesser. Mit automatischer 
Wasserabschaltung (stoppt den 
Wasserfl uss automatisch bei Trennung)

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE 
(¾ ZOLL)
Schnellanschlussbuchse für ¾ Zoll 
Schlauch.

SCHNELLANSCHLUSSBU-
CHSE MIT REGLER
Schnellanschlussbuchse für ½ Zoll 
Schlauch mit Durchfl ussregler.

DOPPEL-SCHNELLAN-
SCHLUSSSTECKER
Doppel-Schnellanschlussstecker 
für Schnellanschlussbuchsen.
Der blockierte Anschluss wird 
zum Verschluss off ener Schläuche 
verwendet, um ein Auslaufen usw. 
zu verhindern. 

KUGELHAHN
(Ventilverbindung mit Steckver-

schluss)

ZAPFHAHN-ADAPTER 
SCHNELLVERBINDUNGEN
Passt den Zapfhahn an ¾-Zoll oder ½

 Zoll Gewinde zum Schnellanschluss an

12 MM SCHAFTBOGEN
Steckbarer Schaftbogen 12 mm

12 MM PASSBOGEN
Steckbarer 12 mm Passbogenanschluss
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MESSING-SCHNELLAN-
SCHLUSSBUCHSE
Messing-Schnellanschlussbuchse 
für ½ Zoll Schlauch.

12 MM 2-WEGE-VERTEILER
2-Wege-Verteiler / Abzweig. Passt 
zu halbstarrem Schlauch mit 12 mm 
Außendurchmesser

12 MM T-ABZWEIGVERBINDER
Steckbarer 12mm T-Abzweigverbinder 

MESSING-SCHNELLAN-
SCHLUSSBUCHSE – MIT 
AUTO-STOPP
Messing-Schnellanschlussbuchse 
für ½ Zoll Schlauch mit Auto-
Stopp-Mechanismus.  (stoppt 
den Wasserfl uss automatisch bei 
Trennung)

MESSING-SCHNELLAN-
SCHLUSSBUCHSE UND 
ADAPTER FÜR RX-SCHLAUCH
Messing-Schnellanschlussbuchse mit 
Auto-Stopp und Adapter für Schläuche 
mit geringerem Durchmesser (wie z.B. 
RX-Schlauch).

12 MM SCHOTTVER-
SCHRAUBUNG
12 mm (metrische) Steckverbindung

12 MM JOHN GUEST® ZU 
SCHNELLLÖSE-ADAPTER
12 mm John Guest® zu Schnelllöse-

Adapter.

12 MM VENTIL
Steckbares Leitungs-Absperrventil 

12MM DMFIT HOSE
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CWG® Watertechnology GmbH

Bohnenbergerstraße 6

68219 Mannheim

Telefon: +49 (0) 621 87796

Telefax: +49 (0) 621 874890

E-mail: info@cwg-watertechnology.com

www.cwg-watertechnology.com


