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EXTREM EINFACH ZU BEDIENEN

LINEARFILTER

GEMEINSAMEN ANSCHLUSS

BREITES MEDIENSPEKTRUM

Unsere Linearfi lter sind sorgfältig konstruiert, damit sie 
äußerst vielseitig, robust und einfach zu benutzen sind.

Gefüllt mit einer Vielzahl an Medien, einschließlich Aktivkohle, 
Ionenaustauscherharz usw., sind unsere Linearfi lter ideal zur 
Anwendung allein (direkt an eine Wasserleitung angeschlossen) 
oder als Teil einer mehrstufi gen Wasseraufbereitungsanlage. 

Unsere Linearfi lter lassen sich – so wie sie sind – mit Gartenschlauch-
Schnellanschlüssen an jedem Ende zur Filterung von Wasser nach Bedarf für 
eine Vielzahl an Anwendungen an Ort und Stelle benutzen, wo Bedarf für die 
Bereitstellung von gereinigtem Wasser besteht.
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LINEARFILTER – 
LEICHT ANZUWENDEN UND ALS SYSTEM ERWEITERBAR
Unsere Linearfi lter stehen mit sieben Standard-Möglichkeiten 

zur Wasseraufbereitung zur Verfügung: Aktivkohle, 5-Mikron-

Filter, Enthärtung, Umkehrosmose

und 2 Arten von entionisierendem Harz.

Wir können diese Filter jedoch mit fast allen benötigten 

Filtermedien herstellen, einschließlich ungewöhnlichen oder 

ausgefallenen Filtermedien (wie etwa Zeolith).  

Ebenfalls können wir diese Filter als Ihre Eigenmarke 

produzieren. Das ist perfekt, wenn man ein ganzes Sortiment 

an Wasseraufbereitungsfi ltern unter einer eigenen Marke 

anbieten möchte.

• Gartenschlauch-Schnellanschlüsse an jedem Ende für 

Einsatzfl exibilität und einfache Anwendung.

• Schwamm- und Schlitzfi lter verhindern das Auslaufen 

von Medien, aber ermöglichen einen hervorragenden 

Wasserdurchfl uss durch den Filter.

• Es steht eine Vielzahl an Filtermedien zur Verfügung, 

einschließlich maßgefertigter oder ungewöhnlicher Medien für 

Nischenanwendungen.

• Die Filter können allein oder zusammen als Teil einer 

mehrstufi gen Wasseraufbereitungsanlage verwendet werden.

• Sie können als Eigenmarke unter Ihrem eigenen Markennamen 

produziert werden.
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Unsere Linearfi lter besitzen durchsichtige Gehäuse, damit die 
Filter leicht kontrolliert werden können. Zur visuellen Anzeige wird 
ein Harz verwendet, das seine Farbe wechselt, wenn ein Filter 
ausgetauscht werden muss.



30 ZOLL 5-MICRON FILTER

30 ZOLL LINEAR ENTHÄRTUNGSFILTER 

30 ZOLL IN DER UMKEHROSMOSE

HÖCHSTDRUCK 6.5BAR (95psi) @ 25°C (73°F)

HÖCHSTTEMPERATUR 30°C (86°F) @ 4BAR (60psi)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) @ 6.2BAR (90psi)

FILTER-LEBENSDAUER    12” – 120,000 litres, 30” – 300,000 litres

BESEITIGT:   Schwebstoff e von 5 Mikron und 
größer

ARTIKELNUMMER 001.602.002

HÖCHSTDRUCK 6.5BAR (95psi) @ 25°C (73°F)

HÖCHSTTEMPERATUR 30°C (86°F) @ 4BAR (60psi)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) @ 6.2BAR (90psi)

ENTHÄRTUNGSKAPAZITÄT (vor Regenerierung mit Salz auf der Basis 
von 100 ppm CaCO3)  12” – 2.000 Liter
30” – 5.000 Liter

ARTIKELNUMMER 001.602.003

HÖCHSTDRUCK 6.5BAR (95psi) @ 25°C (73°F)

HÖCHSTTEMPERATUR 30°C (86°F) @ 4BAR (60psi)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) @ 6.2BAR (90psi)

FILTER-LEBENSDAUER 12” – 120,000 litres, 30” – 300,000 litres

ARTIKELNUMMER

30 ZOLL CARBON FILTER 

HÖCHSTDRUCK 6.5BAR (95psi) @ 25°C (73°F)

HÖCHSTTEMPERATUR 30°C (86°F) @ 4BAR (60psi)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) @ 6.2BAR (90psi)

BESEITIGT: Chlor, Chloramin, Brom, 
Malachitgrün, Färbemittel, Farbe, 
z.B. Huminsäuren, organische 
Substanzen, z.B. Proteine, 
Antibiotika, Hormone, Ozon

FILTER-LEBENSDAUER 12” – 120,000 litres, 30” – 300,000 litres

ARTIKELNUMMER 001.602.001

Die Lebensdauer des Filters basierend auf 100 ppm TDS

LINEARFILTER
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Schnellanschluss - Standard 
Schlauchverbindung

Schnellanschluss - Standard 
Schlauchverbindung

Schnellanschluss - Standard 
Schlauchverbindung

Schnellanschluss - Standard 
Schlauchverbindung



30 ZOLL GRÜN C/C DI (30PPM)

30 ZOLL BLAU C/C DI (30PPM)

HÖCHSTDRUCK 6.5BAR (95psi) @ 25°C (73°F)

HÖCHSTTEMPERATUR 30°C (86°F) @ 4BAR (60psi)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) @ 6.2BAR (90psi)

FILTER-LEBENSDAUER Abhängig vom Gesamtgehalt der 
gelösten Stoff e

ARTIKELNUMMER 001.602.004

HÖCHSTDRUCK 6.5BAR (95psi) @ 25°C (73°F)

HÖCHSTTEMPERATUR 30°C (86°F) @ 4BAR (60psi)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) @ 6.2BAR (90psi)

FILTER-LEBENSDAUER Abhängig vom Gesamtgehalt der 
gelösten Stoff e

ARTIKELNUMMER 001.602.005

HÖCHSTDRUCK 6.5BAR (95psi) @ 25°C (73°F)

HÖCHSTTEMPERATUR 30°C (86°F) @ 4BAR (60psi)

MINDESTTEMPERATUR 1.66°C (35°F) @ 6.2BAR (90psi)

FILTER-LEBENSDAUER 12” – 120,000 litres, 30” – 300,000 litres

ARTIKELNUMMER

40 ZOLL HF5 UMKEHROSMOSE 
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Linearfi lter eignen sich für Niederdruck- oder Mitteldruckanwendungen 
(max. 6,5 Bar/95 psi) und können zur einfachen Anwendung direkt a einen 
Wasserhahn angeschlossen werden.

Schnellanschluss - Standard 
Schlauchverbindung

Schnellanschluss - Standard 
Schlauchverbindung
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FILTERANSCHLÜSSE

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE 
(½ ZOLL)  
Schnellanschlussbuchse für ½ Zoll 
Schlauch.

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE 
MIT AUTO-STOPP
Schnellanschlussbuchse für ½ 
Zoll Schlauch mit Auto-Stopp-
Mechanismus (stoppt den Wasserfl uss 
automatisch bei Trennung)

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE FÜR 
RX-SCHLAUCH MIT AUTO-STOPP 
Schnellanschlussbuchse für RX-
Schlauch und andere Schläuche mit 8 
mm Durchmesser. Mit automatischer 
Wasserabschaltung (stoppt den 
Wasserfl uss automatisch bei Trennung)

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE 
(¾ ZOLL)
Schnellanschlussbuchse für ¾ Zoll 
Schlauch.

SCHNELLANSCHLUSSBU-
CHSE MIT REGLER
Schnellanschlussbuchse für ½ Zoll 
Schlauch mit Durchfl ussregler.

DOPPEL-SCHNELLAN-
SCHLUSSSTECKER
Doppel-Schnellanschlussstecker 
für Schnellanschlussbuchsen.
Der blockierte Anschluss wird 
zum Verschluss off ener Schläuche 
verwendet, um ein Auslaufen usw. 
zu verhindern. 

KUGELHAHN
(Ventilverbindung mit Steckver-

schluss)

ZAPFHAHN-ADAPTER 
SCHNELLVERBINDUNGEN
Passt den Zapfhahn an ¾-Zoll oder ½

 Zoll Gewinde zum Schnellanschluss an

12 MM SCHAFTBOGEN
Steckbarer Schaftbogen 12 mm

12 MM PASSBOGEN
Steckbarer 12 mm Passbogenanschluss
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MESSING-SCHNELLAN-
SCHLUSSBUCHSE
Messing-Schnellanschlussbuchse 
für ½ Zoll Schlauch.

12 MM 2-WEGE-VERTEILER
2-Wege-Verteiler / Abzweig. Passt 
zu halbstarrem Schlauch mit 12 mm 
Außendurchmesser

12 MM T-ABZWEIGVERBINDER
Steckbarer 12mm T-Abzweigverbinder 

MESSING-SCHNELLAN-
SCHLUSSBUCHSE – MIT 
AUTO-STOPP
Messing-Schnellanschlussbuchse 
für ½ Zoll Schlauch mit Auto-
Stopp-Mechanismus.  (stoppt 
den Wasserfl uss automatisch bei 
Trennung)

MESSING-SCHNELLAN-
SCHLUSSBUCHSE UND 
ADAPTER FÜR RX-SCHLAUCH
Messing-Schnellanschlussbuchse mit 
Auto-Stopp und Adapter für Schläuche 
mit geringerem Durchmesser (wie z.B. 
RX-Schlauch).

12 MM SCHOTTVER-
SCHRAUBUNG
12 mm (metrische) Steckverbindung

12 MM JOHN GUEST® ZU 
SCHNELLLÖSE-ADAPTER
12 mm John Guest® zu Schnelllöse-

Adapter.

12 MM VENTIL
Steckbares Leitungs-Absperrventil 

12MM DMFIT HOSE
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CWG® Watertechnology GmbH

Bohnenbergerstraße 6

68219 Mannheim

Telefon: +49 (0) 621 87796

Telefax: +49 (0) 621 874890

E-mail: info@cwg-watertechnology.com

www.cwg-watertechnology.com


