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Die tragbaren und ortsfesten Anlagen ermöglichen dem Anwender die 
Erzeugung von sauberem, reinem Wasser zur direkten Verwendung 
an Ort und Stelle. Benötigt wird Zugang zu Wasser (sowie in einigen 
Fällen Netzstrom), aber sobald die Anlage angeschlossen ist, kann die 
Wassererzeugung sofort beginnen. Was könnte einfacher sein?
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Es gibt Situationen, in denen 
eine Wasseraufbereitung zur 
Stelle sein muss und für diese 
Situationen ist das Ionic-
System die ideale Wahl. Ionic 
bietet industrielle Anlagen, die 
täglich tausende Liter Wasser 
produzieren können bis hin 
zu kompakten und mobile 
Anlagen, die fast überall hin 

mitgenommen werden können.
Wir bitten Ihnen an 
Speziallösungen zur 
Wasseraufbereitung – egal wie 
ungewöhnlich Ihre Anwendung 
ist - wir können eine Anlage 
liefern, die genau zu Ihren 
Bedürfnissen passt.

ANLAGEN
WASSERAUFBEREITUNG



• Dreistufi ge Wasseraufbereitung

• Polymer- oder Edelstahlgehäuse 

• Filterkartuschensystem

• Direkter Anschluss an die Wasserversorgung

• Zweistufi ge Wasseraufbereitung

• Polymer- oder Edelstahlgehäuse 

• Filterkartuschensystem

• Direkter Anschluss an die Wasserversorgung

• Einstufi ge Wasseraufbereitung

• Polymer- oder Edelstahlgehäuse 

• Filterkartuschensystem

• Direkter Anschluss an die Wasserversorgung

Artikelnummer: 001.603.020

Artikelnummer:  001.603.030

Artikelnummer: 001.603.010
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Der Caddy ist eine vielseitige und leicht zu benutzende Anlage, 
die direkt an die Wasserversorgung angeschlossen wird. 

Ein Stromanschluss ist nicht notwendig, obwohl bei 
Verwendung der Umkehrosmose ein Wasserdruck von 
mindestens 3 Bar (45 psi) empfohlen wird. 

Es gibt den Caddy in drei verschiedenen Ausführungen
(wie auch die Enthärter): 

Als Einzel-, Doppel- oder Dreifach-Element (DI) mit 
Mischbettharz zur Erzeugung von kleinen Mengen an 
demineralisiertem Wasser für den mobilen Einsatz (wenn das 
örtliche Wasser relativ weich ist), oder als  RO/DI-Element zur 
häufi geren Verwendung. (in Gebieten mit härterem Wasser 
kann auch die Option zur vorherigen Wasserenthärtung 
erforderlich sein). 

Der Caddy ist entweder mit Polymergehäusen oder 
Edelstahlgehäusen mit leicht zu wechselnden Kartuschen 
lieferbar. Er ist leicht zu transportieren und sehr einfach 
anzuwenden und damit ist der Caddy die ideale Anlage zur 
mobilen  Anwendung an Ort und Stelle.

TRAGBARE ANLAGEN
DER CADDY

CADDY DUPLEX

CADDY TRIPPLE

CADDY SINGLE



SYSTEM „QUATTRO”
MOBILE ANLAGE ZUM MITNEHMEN

Der Quattro ist die Antwort für Situationen, in denen die Erzeugung von 
reinem Wasser in einem kompakten und tragbaren Paket erforderlich 
ist. Eine 4-stufi ge Wasseraufbereitungsanlage (mit und ohne Pumpe), 
die sich praktisch überall hin mitnehmen lässt.
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HOCHDRUCKDer Quattro ist die beste Anlage für 
eine Vielzahl an Anwendungen an 
Ort und Stelle. Die strapazierfähige 
kompakte Konstruktionsweise und die 
einfache Benutzung macht den Quattro 
zur ersten Wahl für Arbeiten überall 
dort, wo Leitungswasser und (für die 
Pumpenversionen) Elektrizität verfügbar 
ist. 

Der QuattRO Electric verwendet eine 240 
V (oder 110 V) Pumpe zur Erhöhung des 
Wasserdrucks und lässt sich praktisch 
überall zur Erzeugung von reinem Wasser 
einsetzen.

Das Modell Quattro ‘S’ ist für 
Hochleistungsanwendungen in den 
schwierigsten Umgebungen der Welt 
konstruiert. Filtergehäuse aus Kunststoff  
können bei Temperaturen von über 
30 °C anfällig für Schädigung und 
Betriebsstörungen durch UV-Strahlung 
sein. Das Modell ‘S’ verfügt über 
Edelstahl-Hochdruckfi ltergehäuse, die 
Temperaturen in direktem Sonnenlicht 
von bis zu 50 °C standhalten können. Da 

der Druck noch stärker erhöht wird, 
kann der QuattRO ‘S’ hochreines 
Wasser erheblich schneller als das 
Standardmodell erzeugen.

1)   Aktivkohlefi lter – beseitigt Chlor, 
schützt die RO-Membran.

2)   5 Mikron-Filter – beseitigt  
Verunreinigungen größer als 5 
Mikron.

3)   RO-Filter – fi ltert Wasser 
mechanisch und hält bis zu 98% der 
verbleibenden  Unreinheiten zurück.

4)  DI-Filter – verbessert das Wasser 
zu einer Reinheit von null Teilen pro 
Millionen.

* In Gegenden mit hartem 

Wasser wird ein vorgeschalteter 

Wasserenthärter empfohlen, um 

die Härtebildner aus dem Wasser 

zu entfernen. Die Härtebildner 

können eine schlechte Leistung und 

vorzeitiges Versagen der 

RO-Filtermembranen verursachen.

In Gegenden mit 
hartem Wasser wird 
ein vorgeschalteter 
Wasserenthärter empfohlen, 
um die Härtebildner aus 
dem Wasser zu entfernen. 
Die Härtebildner können 
eine schlechte Leistung und 
vorzeitiges Versagen der RO-
Filtermembranen verursachen.
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TRAGBARE ANLAGE FÜR ÜBERALL      

MIT ODER OHNE PUMPE

POLYMER- ODER EDELSTAHLGEHÄUSE       
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FILTERANSCHLÜSSE

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE 
(½ ZOLL)  
Schnellanschlussbuchse für ½ Zoll 
Schlauch.

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE 
MIT AUTO-STOPP
Schnellanschlussbuchse für ½ 
Zoll Schlauch mit Auto-Stopp-
Mechanismus (stoppt den Wasserfl uss 
automatisch bei Trennung)

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE FÜR 
RX-SCHLAUCH MIT AUTO-STOPP 
Schnellanschlussbuchse für RX-
Schlauch und andere Schläuche mit 8 
mm Durchmesser. Mit automatischer 
Wasserabschaltung (stoppt den 
Wasserfl uss automatisch bei Trennung)

SCHNELLANSCHLUSSBUCHSE 
(¾ ZOLL)
Schnellanschlussbuchse für ¾ Zoll 
Schlauch.

SCHNELLANSCHLUSSBU-
CHSE MIT REGLER
Schnellanschlussbuchse für ½ Zoll 
Schlauch mit Durchfl ussregler.

DOPPEL-SCHNELLAN-
SCHLUSSSTECKER
Doppel-Schnellanschlussstecker 
für Schnellanschlussbuchsen.
Der blockierte Anschluss wird 
zum Verschluss off ener Schläuche 
verwendet, um ein Auslaufen usw. 
zu verhindern. 

KUGELHAHN
(Ventilverbindung mit Steckver-

schluss)

ZAPFHAHN-ADAPTER 
SCHNELLVERBINDUNGEN
Passt den Zapfhahn an ¾-Zoll oder ½

 Zoll Gewinde zum Schnellanschluss an

12 MM SCHAFTBOGEN
Steckbarer Schaftbogen 12 mm

12 MM PASSBOGEN
Steckbarer 12 mm Passbogenanschluss
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MESSING-SCHNELLAN-
SCHLUSSBUCHSE
Messing-Schnellanschlussbuchse 
für ½ Zoll Schlauch.

12 MM 2-WEGE-VERTEILER
2-Wege-Verteiler / Abzweig. Passt 
zu halbstarrem Schlauch mit 12 mm 
Außendurchmesser

12 MM T-ABZWEIGVERBINDER
Steckbarer 12mm T-Abzweigverbinder 

MESSING-SCHNELLAN-
SCHLUSSBUCHSE – MIT 
AUTO-STOPP
Messing-Schnellanschlussbuchse 
für ½ Zoll Schlauch mit Auto-
Stopp-Mechanismus.  (stoppt 
den Wasserfl uss automatisch bei 
Trennung)

MESSING-SCHNELLAN-
SCHLUSSBUCHSE UND 
ADAPTER FÜR RX-SCHLAUCH
Messing-Schnellanschlussbuchse mit 
Auto-Stopp und Adapter für Schläuche 
mit geringerem Durchmesser (wie z.B. 
RX-Schlauch).

12 MM SCHOTTVER-
SCHRAUBUNG
12 mm (metrische) Steckverbindung

12 MM JOHN GUEST® ZU 
SCHNELLLÖSE-ADAPTER
12 mm John Guest® zu Schnelllöse-

Adapter.

12 MM VENTIL
Steckbares Leitungs-Absperrventil 

12MM DMFIT HOSE
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