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Inline Wasserfilter mit Mikrofiltrationsmembrane zur 
Abtrennung von Mikroorganismen aus Trink- und 
Brauchwasser. 
Abtrennung: Log 99.99999% 
Abtrenngrenze: 0,1 µm. 
Einfacher Wechsel der Kartuschen, durch 
Bajonettanschluss, mit Wasserstopfunktion. 
Standzeit des Filters bis zum Tausch bis zu 13.000 Liter 
(abhängig von der Wasserqualität im Zulauf). 
 
• Sterilisiertes Filtermaterial, getestet nach 

den Vorgaben der ISO 9001:2008, CE 
Marked medical devices EN ISO 13485:2003 
& ISO 11137 – 1:2006 

• Alle Filter werden vor der Auslieferung 100% auf 
Dichtheit getestet 

• Getestet auf Haltbarkeit bei erhöhter Wasser-
temperatur und Chlor im Wasser bis zu einer 
Leistung von 13000 Liter. 

• CE Siegel Klasse 1 
 
Der Tausch des Filterkartusche wird notwendig, wenn 
der Wasserdurchsatz den Anforderungen des Kunden 
nicht mehr genügt. Auch bei nachlassendem Durchsatz 
bleibt die Abtrennung von Keimen (Legionellen) aus 
dem Wasser zu 100% gewährleistet. 
 

Lieferumfang: ein Anschlusskopf + 1 Filterelement 

  

 
 Ersatz - Filterelement für Inline Wasserfilter mit Mikrofiltrationsmembrane zur 

Abtrennung von Mikroorganismen aus Trink- und Brauchwasser. 
Abtrennung: Log 99.99999% 
Abtrenngrenze: 0,1 µm. 
Einfacher Wechsel durch Bajonettanschluss, mit Wasserstopfunktion. 
Standzeit des Filters bis zum Tausch bis zu 13.000 Liter 
(abhängig von der Wasserqualität im Zulauf). 
 
• Sterilisiertes Filtermaterial, getestet nach den Vorgaben der ISO 9001:2008, 

CE Marked medical devices EN ISO 13485:2003 & ISO 11137 – 1:2006 
• Alle Filter werden vor der Auslieferung 100% auf Dichtheit getestet 
• Getestet auf Haltbarkeit bei erhöhter Wassertemperatur und Chlor im Wasser 

bis zu einer Leistung von 13000 Liter. 
• CE Siegel Klasse 1 
 
Der Tausch des Filterkartusche wird notwendig, wenn der Wasserdurchsatz den 
Anforderungen des Kunden nicht mehr genügt. Auch bei nachlassendem Durchsatz 
bleibt die Abtrennung von Keimen (Legionellen) aus dem Wasser zu 100% 
gewährleistet. 

 
Artikelnummer. Bezeichnung 

002.304.000 Click - Safe – CWG Legionellen-Filter (mit Bajonettanschluss) 

002.304.001 Ersatzfilter für Click – Safe – CWG Legionellen-Filter 
 


