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    AquaDos CU - P 

 
Einsatzgebiet AquaDos CU-P wird ausschließlich zum Korrosionsschutz in 

Trinkwasserrohrleitungssystemen aus Kupfer eingesetzt. Es bietet 
in der richtigen Dosierung optimalen Korrosionsschutz bei 
chloraggressiven Wässern und in Anwesenheit von freier 
aggressiver Kohlensäure.  

 
 
Produktbeschreibung AquaDos CU-P ist ein Pulver aus speziellen Alkalisilikaten. 

Bezogen auf SiO2 enthält AquaDos CU-P 56% Silikate. Der pH-

Wert einer 1%igen Lösung liegt bei ca. 12. 
 
 
Anwendung Beim Einsatz von AquaDos CU-P dürfen folgende Grenzwerte im 

Leitungswasser nicht überschritten werden: 
 

Karbonathärte      max.:   6° dH 
 aggressive Kohlensäure CO2)   max.:  60 mg/l 

 Chloridgehalt bei verzinktem Stahlrohr (Cl-)  max.:200 mg/l 

 Chloridgehalt bei Kupferrohr (Cl-)   max.:200 mg/l 
 Eisen und Mangan     max.: 0,2 mg/l 
 Wassertemperatur     max.:  60°C 
 
 
Herstellung von Lösungen  Zur Herstellung von Lösungen empfiehlt es sich, AquaDos   

CU- P in enthärtetes Wasser bei ca. 50°C unter Rühren 
langsam einzutragen. Bei Herstellung von verdünnter Lösung 
ist es zweckmäßig, zuerst eine konzentrierte Lösung erzustellen    
und diese mit enthärtetem Wasser zu verdünnen. 

 
 
Dosierung AquaDos CU-P kommt verdünnt zur Anwendung. Nach längerer 

Lagerung in verdünnter Lösung können sich leichte Ausfällungen 
(Flocken) bilden. Die Wirksamkeit des Produktes wird dadurch nicht 
beeinträchtigt. 

 
 Die Dosierung erfolgt im Allgemeinen mengenproportional hinter der 

Wasserübergabestation oder der Enthärtungsanlage. 
  
 Laut TrinkwVO liegt die zulässige Zugabe für Silikat (SiO2) bei max. 

15g pro Kubikmeter. Das entspricht einer Zugabemenge von 
 ca. 26g Aquados Cu-P.  
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Analytik Zur Silikatbestimmung empfehlen wir die in den "Deutschen Ein-

heitsverfahren zur Wasseruntersuchung" beschriebenen photome-
trischen Analysenverfahren.  

  
Als Schnelltestverfahren empfehlen wir Ihnen die titrimetrische 
Methode mittels unseres  

 
„Messbesteck Silikat“, Art-Nr.003.100.012 

 
 
Hinweise Angetrocknetes AquaDos CU-P ist unlöslich. Spritzer und Flecken 

sollten sofort mit reichlich Wasser abgespült werden. 
                                               AquaDos CU-P gilt nicht als gefährlicher Arbeitsstoff, aber es 

empfiehlt sich der Warnhinweis: „Vorsicht alkalisch, reizt Augen, 
Schleimhäute und Haut.     

 
 
Lagerung AquaDos CU-P ist mindestens 1 Jahr haltbar. Es sollte kühl 

(Kellertemperatur) gelagert werden. Hitze und Sonneneinstrahlung 
sowie Frosteinwirkung müssen vermieden werden. Angebrochene 
Gebinde sorgfältig verschließen und umgehend verbrauchen. 

 
 

Verpackung Säcke zu 25 kg 
 
 

 
Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.  
Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 

 
 

 
 


