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AquaDos P67 

 
Einsatzgebiet Die im AquaDos P 67 eingesetzten Polyphosphate bewirken eine 

Stabilisierung der Härtebildner im Kalt- und Warmwasserbereich bis 
zu etwa 25° d KH und der Maskierung von Schwermetallionen bis 
zu max. 0,5 ppm Fe und 0,2 ppm Mn. Das Produkt ist mit Silikaten 
verträglich. 

 
 
Dosierung Abhängig von der Härte des Trinkwassers werden 2-7 ppm des 

pulverförmigen Produktes AquaDos P 67 eingesetzt. 7,0 ppm des 
P 67 dürfen nicht überschritten werden, um die Grenzwerte der TVO 
nicht zu überschreiten. 

 
  Zweckmäßig und in der Praxis erprobt ist die Zugabe von AquaDos 

P 67 als ca.5-8%ige Lösung mittels mengenabhängig arbeitender 
Dosieranlage. Es können auch Trockendosiervorrichtungen 
eingesetzt werden. 

 
Produktbeschreibung Weißes, pulverförmiges Polyphosphate, schwach hygroskopisch. 

Bei Raumtemperatur lösen sich etwa 90 g Produkt in 100 g Aqua 
dest. Der pH-Wert einer 1 %igen Lösung liegt bei ca. 5,7. 

 
 
                                           Gesamtgehalt bezogen auf Phosphat: 
             
                                                       ca.68 % P2O 5                    
 
Gesetzliche 
Bestimmungen Die genannten Dosiermengen liegen im Rahmen, wie sie in der 

Trinkwasserverordnung zugelassen sind. 
 
                                            Die Reinheit der AquaDos P 67 für die Aufbereitung und 

Nachbehandlung von Trink- und Brauchwasser entspricht den 
gesetzlichen Bestimmungen des Lebensmittelrechts.  

 
 
Hinweise Trocken lagern und nicht mit anderen Chemikalien vermischen. 

Säcke nach Materialentnahme gut verschließen.  
 
 Spritzer und Flecken sollten sofort mit reichlich Wasser abgespült 

werden. Bei Kontakt mit Schleimhäuten oder Augen mit reichlich 
Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.(Sicherheitsdatenblatt 
beachten). 

 
 Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. 
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Verpackung 25 kg Säcke 
 
 
 

 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 


