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BoilerDos CA konz. 
 
 

Korrosionsinhibitor 
 
Anwendung BoilerDos CA konz. wird als Korrosionsinhibitor im Nachkessel-

bereich von Dampferzeugersystemen als neutralisierender Inhibitor 
gegen saures Kondensat eingesetzt. 

 
Eigenschaften BoilerDos CA konz. ist eine Mischung dampfflüchtiger Amine, deren 

Mischungsverhältnis so abgestimmt wurde, dass eine Inhibierung der 
Dampf-/ Kondensatsysteme über einen weiten Druckbereich möglich 
ist. 

 
   Aussehen:  klare, wasserähnliche Flüssigkeit 
  Dichte:   970 kg/m³ 
  pH-Wert:  12,6 
  Geruch:  leicht ammoniakalisch 
  Schmelzpunkt: -40°C 
 

Die hier gemachten Angaben sind keine Produktspezifikationen, sie 
dienen lediglich der Information. 

 
Dosierung Es wird eine kontinuierliche Dosierung als Lösung empfohlen, entweder 

in den Vorkesselbereich oder direkt in den Kessel. Das Produkt kann mit 
anderen Kesselwasserchemikalien gemeinsam dosiert werden. Die 
Dosierung von BoilerDos CA konz. soll so eingestellt werden, dass 
sich im Kondensat ein pH-Wert von 7,5-8,5 einstellt. Wenn der Dampf 
direkten Kontakt zu Nahrungsmitteln hat, muss der Amingehalt von 
kondensierten Dampf-Proben unter 10 ppm gehalten werden. 

 
Handhabung Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille / Gesichts-

schutz tragen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. 
Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit Sand und anschließend 
mit Wasser reinigen. 

   Weitere Informationen erhalten Sie aus dem Sicherheitsdatenblatt. 
 
Klassifizierung/ s. Sicherheitsdatenblatt 
Etikettierung:  
 
 
Verpackung BoilerDos CA konz. ist in 30 kg Kanistern abgepackt, andere 

Verpackungsgrößen auf Anfrage. 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 
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