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BoilerDos CA

Korrosionsinhibitor

Anwendung BoilerDos CA wird als Korrosionsinhibitor im
NachkesselBereich von Dampferzeugersystemen als
neutralisierender Inhibitor gegen saures Kondensat eingesetzt.

Eigenschaften BoilerDos CA ist eine Mischung dampffliichtiger Amine, deren
Mischungsverhaltnis so abgestimmt wurde, dass eine
Inhibierung der Dampf- / Kondensatsysteme Uber einen weiten
Druckbereich moglich ist.

Aussehen:  klare Flussigkeit

Dichte: 0.98 g/cm?® (20 °C)

pH-Wert: ca.12.5

Loslichkeit:  unbegrenzt mischbar mit Wasser

Dosierung Es wird eine kontinuierliche Dosierung als Lésung empfohlen,
entweder in den Vorkesselbereich oder direkt in den Kessel.
Das Produkt kann mit anderen Chemikalien gemeinsam dosiert
werden. Die Dosierung von BoilerDos CA soll so eingestellt
werden, dass im Kondensat ein pH-Wert von 75 — 8,5
gemessen wird.

Wenn der Dampf direkten Kontakt zu Nahrungsmitteln hat,
muss der Amingehalt von kondensierten Dampf-Proben unter
10 ppm gehalten werden.

Die U.S. Federal Food and Drug Administration hat keine
Bedenken gegen den Einsatz dieses Mittels zur Behandlung
von Dampf, falls dieser direkten Kontakt zu Nahrungsmitteln
hat, solange der Amingehalt des Dampfes 10 ppm nicht
Ubersteigt.

Verpackung BoilerDos CA st erhdltlich in 30 kg Kanistern, weitere
Gebindegréfien auf Anfrage.

Mit diesen Angaben uber unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung fur einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berlicksichtigen. Eine
einwandfreie Qualitat gewahrleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen.
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