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    BoilerDos H / T 20 L 
 
 
Einsatzgebiet Die BoilerDos H / T20L dient der Abbindung und Abschlämmung 

von Resthärte nach vorgeschalteter Wasseraufbereitung, 
insbesondere nach dem Einsatz von Enthärtungsanlagen. Die 
erzielten Härteausfällungen sind amorph (Kalziumphosphat) und 
somit durch Absalzung leicht zu entfernen. Gleichzeitig wird die 
Alkalität des Kesselwassers angehoben.  

 
  
Analytik Produkt enthält monomeres Alkaliphosphat mit einem 

Feststoffgehalt von ca. 10 %. Der pH-Wert einer 1%-igen Lösung 
liegt bei ca. 12,0.  

 
 Nachweis: Mittels Phosphatmessbesteck 
 
 
Anwendung Zur Behandlung von enthärtetem Kesselspeisewasser ist BoilerDos 

H / T20L so zu dosieren, dass im Kesselwasser ein Phosphat-
überschuss von ca. 8 bis 10 ppm gemessen wird. Zweckmäßig ist 
die Dosierung hinter eventuell vorhandenen Entgasungsanlagen 
bzw. in den Speisewasserbehälter. Die notwendige Dosierpumpe 
wird im Regelfall mit der Kesselspeisepumpe parallel geschaltet.  

 
 
Hinweise Spritzer und Flecken sollten sofort mit reichlich Wasser abgespült 

werden. Bei Kontakt mit Schleimhäuten oder Augen mit reichlich 
Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. 

 
 Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. 
 
 
Verpackung 30 kg Kanister 
 
 
 

 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 


