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BoilerDos H 200 
 

 
 
Einsatzgebiet Minderung bzw. Verhinderung der heizwasserseitig bedingten 

Korrosionen. Komplexierung von Kalzium-, Magnesium und 
Eisenionen, Stabilisierung der Wasserhärte und langfristig teilweise 
Abtragung vorhandener Ablagerungen. 

 
 
Anwendung Dem Heizungswasser werden pro 1°dH ca. 130 ml/m³ BoilerDos  

H 200 zugegeben. Bei komplizierten Heizungssystemen ist eine 
besondere Beratung erforderlich.  

 
 
Analytik Hochviskose, dunkelbraune Flüssigkeit mit einer Dichte von ca. 1,25 

g/cm3 und einem pH-Wert von ca. 12,7 ± 0,2. Mit Wasser mischbar. 

Mehrkomponentenprodukt auf Tanninbasis bestehend aus: 
 
   ca. 13 % SO2-Derivat 

   ca. 5,2 % P2O5 

 
Hinweis Der pH-Wert des Heizungswassers darf 8,5 nicht übersteigen, wenn 

Aggregate aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen eingebaut 
sind. BoilerDos H 200 ist nicht giftig, darf aber nicht zur 
Trinkwassernachbehandlung verwendet werden.  

 
 Es sind die Schutzmaßnahmen wie bei Arbeiten mit Laugen zu 

beachten! 
 
 
Verpackung 30 kg Kanister 
 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach 
bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für 
einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa 
bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. 
 
Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer 
allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 

 
 
 


