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BoilerDos HD 
                                     
 
 
Anwendung BoilerDos HD   ist ein Produkt zur Vermeidung der Kesselsteinbildung 

durch Dispergierung und Stabilisierung von Resthärten in 
Kesselanlagen. 

 
Eigenschaften Die Härtestabilisierung und Dispergierung von schon vorhandenen 

Ablagerungen ist eine der Haupteigenschaften dieses 
Polymerproduktes, aber auch Eisenverbindungen werden sequestriert 
und schonend aus dem System ausgetragen. Die in BoilerDos HD   
enthaltenen Komponenten sind nicht dampfflüchtig. 

 
Aussehen:  klare Flüssigkeit 
  Dichte:  1190 kg/m3 
  pH-Wert: 6,2 
  Flammpunkt: n.a. 

  PO4-Gehalt:  7,1 % 
 

Die hier gemachten Angaben sind keine Produktspezifikationen, sie 
dienen lediglich der Information. 

 
Dosierung  BoilerDos HD   sollte im Vorkesselbereich dosiert werden. Die 

geeignete Dosierstelle ist die Speisewasserleitung. Da die Art der 
Dosierung und gegebenenfalls die Dosiermenge von verschiedenen 
Faktoren, wie z. B. Kesseldruck, Eindickung des Kesselwassers 
abhängig ist, sollte eine Ermittlung und Beratung durch unseren 
Außendienstservice erfolgen.  

 
 
Handhabung  Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / 

Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel 
Wasser abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit 
Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschütten mit Sand oder 
anderen Absorbentien aufnehmen und anschließend mit viel Wasser 
nachspülen. Vor Frost  schützen. 

  Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 
 
 
Transportklassifizierung   
 A.D.R.: nicht klassifiziert 
   IMDG:  nicht klassifiziert 
   U.N.Nr.: nicht klassifiziert 
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Etikettierung  Symbol: Xi; reizend 
   R-Sätze: 36/38 
   S-Sätze: 25, 26, 37/39, 45 
 
Verpackung 30 kg Einwegkanister, weitere Gebindegröße auf Anfrage 
 
 

Die „Food and Drug Administration (USA)“ hat keine Bedenken, 
wenn die Inhaltsstoffe von BoilerDos HD   zur Behandlung von 
Kesselwasser verwendet werden, deren Dampf in direkten 
Kontakt mit Lebensmitteln kommt. 
 

 
 

 
 
 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 


