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BoilerDos O 
Sauerstoffbindemittel 

 
 
 
Einsatzgebiet BoilerDos O dient durch Reduktion des gelösten Sauerstoffes im 

Kesselwasser zur Herabsetzung der Korrosionsgefahr im 
Kesselraum und allen wasserführenden Teilen. 

 
 BoilerDos O entfaltet seine Wirkung bei Einsatztemperaturen über 

50° C und arbeitet ab 100° C quantitativ. BoilerDos O ist nicht 
dampfflüchtig und führt somit zu keiner Gefährdung des Personals 
durch Kontakt mit dem erzeugten Dampf. Die Alkalität des 
Kesselwassers wird durch den Einsatz von BoilerDos O geringfügig 
angehoben. 

  
 
Anwendung Zur Behandlung des Kesselwassers ist BoilerDos O in 

Abhängigkeit vom Sauerstoffgehalt des Wassers zu dosieren. Pro 
Gramm gelöster Sauerstoff werden ca. 45 bis 50 Gramm BoilerDos 
O aufgezehrt. Dieser Vorgang kann bei stabilen 
Betriebsbedingungen mittels Dosierpumpe automatisiert werden. 

 
 Lässt sich im Kesselwasser kein Sulfit nachweisen, zeigt dies an, 

dass noch Restsauerstoff im Wasser vorliegt. Eine höhere Menge 
an BoilerDos O ist dem Wasser zuzuführen. Erst bei messbaren 
Sulfitgehalten ist sichergestellt, dass aller Sauerstoff im System 
gebunden ist. 

 
 Die Produktzugabe ist an die jeweiligen Betriebsbedingungen 

anzupassen. Ziel muss es sein, einen Überschuss von ca. 5 bis 10 
ppm SO3 im Kesselwasser nachzuweisen. 

 
 Das Produkt ist im Gegensatz zu Hydrazin nicht dampfflüchtig, 

deshalb ist der Einsatz in Lebensmittelbetrieben statthaft. 
 
 
Zusammensetzung Lösung eines schwach alkalischen Alkalisulfites mit einem 

Wirkstoffgehalt von mindestens 6,3% SO3 
 
 Der Eigen-pH-Wert liegt bei ca. 8,7   
 
 
Lagerung Vor Frost schützen. Behälter geschlossen halten. Produkt innerhalb 

5 Monaten aufbrauchen. 
 
 
Angaben zum Transport Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
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Verpackung 30 kg Kanister 
 
 

 
 
 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 


