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BoilerDos OC 

Anwendung BoilerDos OC enthält ein dampfflüchtiges Sauerstoff-
bindemittel. Es wird eingesetzt, um Sauerstoff im gesamten 
Kesselbereich im Speisewassersystem, im Kessel und im 
Dampf- und Kondensatsystem zu binden. Zusätzlich wird Eisen 
durch Magnetitbildung passiviert. Auch Kupfer wird durch 
Ausbildung von Schutzschichten passiviert. Einsatzbereich 
100°C – 540 °C. 

  
 
Eigenschaften Die sauerstoffbindende Wirksubstanz in BoilerDos OC 

(Diethylhydroxylamin) ist in den TRGS 608 (Technische Regeln 
für Gefahrstoffe 608: Ersatzstoffe für Hydrazin) als 
Hydrazinersatzstoff aufgelistet. Die Verwendung von BoilerDos 
OC zur Kesselwasserbehandlung bietet folgende Vorteile: 

 

 effektive Sauerstoffbindung im gesamten Kesselbereich 

 Passivierung von Metalloberflächen durch die Bildung von 
Magnetit- und Kupferoxidschutzschichten 

 Minimierung von Eisen- und Kupferablagerungen 
 
     Aussehen:  farblos bis schwach gelblich 
     Dichte:   ca. 1000 kg/m³ 
     pH-Wert:  ca. 10,3 
     Schmelzpunkt: -7°C 
    Flammpunkt:  60°C 
 

Die hier gemachten Angaben sind keine Produktspezifikationen, 
sie dienen lediglich der Information. 
 

 
Dosierung Zur Abbindung von Sauerstoff  werden je ppm Sauerstoff  ca. 

10 ppm BoilerDos OC benötigt. BoilerDos OC sollte so dosiert 
werden, dass im Kessel ein Produktüberschuss nachgewiesen 
werden kann. Die Dosierrate ist abhängig von 
Speisewassertemperatur, Betriebsdruck und den 
Anlageparametern.  Zum analytischen Nachweis von BoilerDos 
OC steht ein Test-Kit zur Verfügung. BoilerDos OC kann mit 
Wasser verdünnt werden. Soll BoilerDos OC in das Dampf- 
oder Kondensatsystem dosiert werden, so sollte zum 
Verdünnen Kondensat oder VE-Wasser genommen werden. 
Wird BoilerDos OC in den Speisewasserbehälter oder in den 
Kessel dosiert, so kann Weichwasser zum Verdünnen benutzt 
werden. 
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Handhabung Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / 

Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit den Augen gründlich 
mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Fußboden und 
verunreinigte Gegenstände mit saugfähigem Material reinigen. 
Behälter dicht geschlossen halten. Vor Hitze schützen.  Zum 
Löschen Wasser, CO2 oder Schaum verwenden. Weitere 
Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 

 

Angaben zum Transport Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 
 
Verpackung BoilerDos OC wird in 30 kg Kanistern geliefert. Andere 

Gebindegrößen auf Anfrage  
 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 


