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  BoilerDos OSK 
 
 

        Korrosionsinhibitor für Kesselwasser 
 
 
Anwendung Boiler Dos OSK ist ein Sauerstoffbindemittel zur Verhinderung 

von Korrosion in Dampferzeugungssystemen. 
 
Eigenschaften Boiler Dos OSK reagiert vollständig mit dem im Kesselwasser 

gelösten Sauerstoff, auch bei niedrigen Temperaturen. Dieses 
schnelle Reaktionsvermögen bietet eine große Sicherheit vor 
Korrosionen im Kessel- und Vorkesselbereich, besonders wenn 
die thermische Entgasung nicht vollständig ist. 
Boiler Dos OSK ist ein flüssiges, konzentriertes Produkt auf 
Sulfitbasis und enthält darüber hinaus Katalysatoren, welche das 
Reaktionsvermögen des Produktes wesentlich verbessern. 

 
Aussehen:   klare, rosafarbene Flüssigkeit 
   Dichte:   1290 kg/m³ 
   pH-Wert:  4,2 
   Schmelzpunkt: -9°C 
 

Die hier gemachten Angaben sind keine Produktspezifikationen, 
sie dienen lediglich der Information. 

 
Dosierung Boiler Dos OSK kann konzentriert oder als verdünnte Lösung 

dosiert werden. Die Einsatzmenge hängt von der 
Zusatzwasserqualität und der Art des Systems ab. 
Boiler Dos OSK kann mit anderen Kesselwasserchemikalien 
gemischt werden, mit Ausnahme von Phosphatverbindungen 
und Chelatbildnern. 
Die Dosiereinrichtungen von Boiler Dos OSK sollten aus 
Edelstahl, Polyethylen oder PVC bestehen. 

 
Handhabung   Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille /  

Gesichtsschutz tragen. 
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.  
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen 
und Arzt konsultieren. 
Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit Sand, Sägemehl 
und anschließend mit viel Wasser reinigen. 
Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt 
entnommen werden. 

 
Klassifizierung/  s. Sicherheitsdatenblatt  
Etikettierung 
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Verpackung Boiler Dos OSK ist in 30 kg Kanister abgepackt, andere 

Gebindegrößen auf Anfrage 
 
 
FDA Information Die “Federal Food and Drug Administration” hat keine Bedenken 

zum Gebrauch von Boiler Dos OSK für die Behandlung von 
Kesselwasser, wenn der Dampf in direkten Kontakt mit Nah-
rungsmitteln kommt. 

 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. 
Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 


