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CoolCid DB20 
 
 
Verwendung 
 
CoolCid DB20 ist ein Biozid, das zur Wasserbehandlung in Kühlsystemen und anderen 
technischen Anlagen Anwendung findet.  
Charakteristisch für CoolCid DB20 ist zum einen das sehr breite Wirkungsspektrum gegen 
Bakterien, Pilze und Hefen. Zum anderen ist dieses Produkt bereits in geringen 
Konzentrationen hochwirksam und führt innerhalb kurzer Zeit zur Keimzahlreduzierung. 
 
 
Chemische / physikalische Eigenschaften 
 
Wirkstoffe:  2-2-Di-Brom-3-Nitrilo-Propionamide 

(DBNPA), 19-21% 

Aussehen: klare, fast gelbe Flüssigkeit 
Geruch: mild 
Löslichkeit in Wasser: vollständig mischbar 
Beständigkeit in der Anwendung: stark basisches Milieu vermeiden. 

Hydrolisiert besonders schnell unter 
neutralen bis alkalischen Bedingungen. 

 
 
Anwendungsgebiet / Einsatzkonzentration 
 
CoolCid DB20 eignet sich besonders zur Wasserbehandlung in technischen Anlagen.  
Die Einsatzmengen hängen vom System und der Zielsetzung des Kunden ab. Bei 
Ersteinsatz in Kühlsystemen empfehlen wir zunächst eine Zugabe von 40ppm, die später bis 
auf 20ppm reduziert werden kann. 
 
 
Verträglichkeit 
 
CoolCid DB20 kann jederzeit im Verlauf der Produktion zugegeben werden. Es sollte jedoch 
vor der Verarbeitung nicht verdünnt oder mit anderen Chemikalien gemischt werden, um 
negative Einflüsse auf die Aktivsubstanzen zu vermeiden 
 
Beim Einsatz von CoolCid DB20 zeigen viele praktische Anwendungen eine hohe 
Systemverträglichkeit. Aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir 
jedoch, die Systemverträglichkeit durch Vorversuche zu prüfen. 
 
 
Verpackung:         30kg Kanister, blau – größere Gebinde auf Anfrage 
  
 
Mindesthaltbarkeit: 

 
6 Monate ab Produktionsdatum 
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Lagerung: 

 
 
Keine besonderen Anforderungen. Behälter dicht geschlossen 
halten. Vor Temperaturen >35°C schützen. 
 

 
Transport: 

 
Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

 
 
Sicherheit / Kennzeichnung  / Toxikologie 
 
Ausführliche Informationen zur Toxikologie und Ökologie sowie zur bestimmungsgemäßen 
Anwendung und Kennzeichnung von CoolCid DB20 entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation 
lesen. 
 
 
 

 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 


