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  CoolClean PSF 
 
 
 
Einsatzgebiet CoolClean PSF eignet sich zur Reinigung von Systemen aller Art 

wie Rohrnetze, Kühler, Verdampfer, Dampfkessel, Vorratsbehälter 
etc. 

 
  
Anwendung CoolClean PSF dient vornehmlich zur Entfernung von Kalk und 

Rost. Durch spezielle Inhibitoren werden nicht-säurebeständige 
Stähle vor Korrosion geschützt, so dass auch bei längeren 
Einwirkzeiten keine Schäden zu befürchten sind. 

 
 CoolClean PSF wird unmittelbar in das mit Wasser gefüllte, zu 

reinigende System gegeben. Umwälzen und Erwärmen der 
Reinigungslösung beschleunigt den Abtrag der Ablagerungen. 
CoolClean PSF-Lösungen werden im Laufe der Reinigung 
neutralisiert. Falls die vorhandenen Ablagerungen bei Erreichen von 
pH 3 noch nicht beseitigt sind, muss noch weitere CoolClean PSF -
Lösung nachdosiert werden.  

 
Zur Entkalkung wird der CoolClean PSF im kalten Zustand je nach 
Stärke der Wassersteinschicht unverdünnt bei einer Temperatur bis 
max. 35° C und einer Einwirkzeit zwischen 4 und 8 Stunden ein-
gesetzt. Die Entkalkung ist abgeschlossen wenn die Lösung nicht 
mehr schäumt, aber noch sauer ist (pH-Überprüfung).  
 
Nach der Entkalkung muss eine gründliche Spülung mit Wasser 
erfolgen. 

 
 Anwendungskonzentration: 
 
 Kalkablagerungen:   5-10 % 
 Rost:     20-30 % 
 
 Farbe der Lösung:  schwach gelblich 
 Dichte 20°C (g/cm³):  ca. 1,15  
 Löslichkeit in Wasser: unbegrenzt. 
 
 
Analytik CoolClean PSF ist ein flüssiges, stark saures Produkt auf der Basis 

inhibierter Mineralsäuren, mit Dispergatoren angereichert.  
 
 
Hinweise Beim Auflösen von Kalk entsteht CO2-Gas. Für eine gute Entlüftung 

der Systeme ist daher zu sorgen. Auch nach beendeter Reinigung 
sind CoolClean PSF -Lösungen noch stark sauer. Wir empfehlen  
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daher, die Reinigungslösungen vor dem Ablassen mit dem CWG 
Produkt pH-Plus (Kat. Nr. 003 040 012) zu neutralisieren. 

 
 Beim Kontakt von CoolClean PSF oder einer daraus hergestellten 

Lösung mit der Haut, den Augen oder den Schleimhäuten sofort mit 
reichlich klarem Wasser abspülen. Bei Kontakt mit den Augen einen 
Arzt aufsuchen. CoolClean PSF ist ätzend. 

  
 CoolClean PSF nicht mit anderen Chemikalien vermischen. 
 
 Gefäß gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Für Kinder nicht 

erreichbar aufbewahren. 
 
Verpackung 30 kg Kanister, andere Verpackungsgrößen auf Anfrage 
 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 


