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CoolDos CH 

   Korrosionsinhibitor und Härtestabilisator 
 
 

Anwendung CoolDos CH ist ein Korrosionsinhibitor für offene Rückkühlsysteme auf 
Phosphonatbasis. Das Produkt ist hervorragend geeignet, um 
Korrosionen auf Stahl, Kupfer und Messing in neutralen, schwach alka-
lischen Kühlwässern zu verhindern. Es ist für diese Anwendung besser 
geeignet als Inhibitoren, die Zink und Phosphate enthalten. 
 

Eigenschaften CoolDos CH enthält korrosionsminimierende Phosphonate. Durch 
Komplexbildung der Härtebildner wird die Ablagerung von Kalk 
verhindert. 

 
   Aussehen:  klare, schwachgelbe Flüssigkeit 
   Dichte:   ca. 1110 kg/m³ 
   pH-Wert:  ca. 11,5 
   Schmelzpunkt: < 1°C 
   Flammpunkt:  keiner 
 

Die hier gemachten Angaben sind keine Produktspezifikationen, sie  
dienen lediglich der Information. 

 
Dosierung   Die Dosiermenge hängt von den Betriebsbedingungen und der Art  

 des Kühlsystems ab. Im Allgemeinen sollte der Gehalt im Umlauf-
wasser 60 – 100 ppm betragen. Üblicherweise wird CoolDos CH 
kontinuierlich im Lieferzustand oder als verdünnte, wässrige Lösung 
entweder in das Kühlturmbecken oder in die Kreislaufleitung dosiert. 
Wird CoolDos CH verdünnt dosiert, so sollte die Verdünnung mit 
Kondensat oder Weichwasser erfolgen. Dosierbehälter, -schläuche und -
pumpen sollten aus (alkali-) beständigem Material wie PE, PP, PVC 
oder Edelstahl sein. 

 
Handhabung   Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille /  

 Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut sofort  mit viel 
Wasser abwaschen. 

 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 
konsultieren. Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit Sand, 
Sägespänen und anschließend mit viel Wasser reinigen. 

 
   Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt  
   entnommen werden. 
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Transportklassifizierung  UN 1719 Ätzender Alkalischer Flüssiger Stoff, N.A.G 

    (enthält: Natriumhydroxid, mischung), 8, VG II 
     
 
 

Etikettierung s. Sicherheitsdatenblatt 
      

 
 

Verpackung CoolDos CH wird in 30 kg Kanistern geliefert. Andere 
Gebindegrößen auf Anfrage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


