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CoolDos HCB 

 
Anwendungsgebiet CoolDos HCB ist ein Kombinationsprodukt zur Härte-

stabilisierung und Entkeimung von industriellem Kreislaufwasser. 
Es wird u.a. eingesetzt in Kühlwasserkreisläufen, Kühltürmen und 
Sprühbefeuchtern. 

 Die in CoolDos HCB wirksame Organophosphonsäure ermöglicht 
eine Stabilisierung der Härtebildner bei einer Wasserqualität bis zu 

18° dH (maximal 6,5 Mol/m3). Bei Überschreiten dieser Grenze 
kann es zur Bildung von flockigen Ausfällungen kommen.  

  
 CoolDos HCB kann auch bei entkarbonisiertem- oder enthärteten, 

bzw. verschnittenem Wasser eingesetzt werden.  
 CoolDos HCB behält aufgrund der chemischen Stabilität der 

Organophosphonsäure bis zu einer Wassertemperatur von ca. 
140° C seine volle Wirksamkeit. 

 
 Spezielle Inhibitoren schützen wirkungsvoll vor dem 

Korrosionsangriff an metallischen Werkstoffen, die in 
Kühlsystemen verwendet werden. 
 
Die Vermehrung der im Wasser vorhandenen Mikroorganismen 
wird durch die algizide, fungizide und bakterizide Wirkung 
quaternärer Ammoniumverbindungen (Quats) wirkungsvoll 
verhindert. Das Wachstum der Mikroorganismen wird auch in 
Temperaturbereichen inhibiert, die im allgemeinen Algen-, Pilz- 
und Bakterienwachstum stark begünstigen. 
 
 

Zusammensetzung CoolDos HCB enthält Organophosphonsäure und quaternäre 
Ammoniumverbindungen. 
 
 

Aussehen CoolDos HCB hat eine rote Farbe und eine niedrige Viskosität. 
Der pH-Wert des unverdünnten Produktes liegt bei ca.  pH 1. 

 
 
Löslichkeit CoolDos HCB ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.  
 
 
Dosierung Die Dosiermenge richtet sich nach der Wasserqualität, den 

Wassertemperaturen und den Strömungsverhältnissen des 
Wasserkreislaufes. 
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Kreislaufkühlung:  ca. 150 ml pro m3 

 

 
Die Zugabe, mengenproportional zum Nachspeisewasser, 
errechnet sich dadurch, dass der Wert von 150 ml durch die 
Eindickungszahl (Aufkonzentrierung) dividiert wird. 

  
 Um die optimale Wirkung des CoolDos HCB zu entfalten, 

empfiehlt sich der Einsatz einer mengengesteuerten Dosierpumpe. 
 
 
Hinweise Beim Arbeiten mit CoolDos HCB ist darauf zu achten, dass das 

Personal Schutzhandschuhe und Sicherheitsbrillen trägt. Die 
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit 
ätzenden Chemikalien und die Unfallverhütungsvorschriften 
müssen unbedingt beachtet werden (s. a. Sicherheitsdatenblatt). 

 
 
Verpackung 30 kg Einwegkanister  
 

 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 


