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CoolDos SK10 

Einsatzgebiet: CoolDos SK10 dient der Verhinderung von Ablagerungen in Kühl- und 
Brauchwassersystemen.  

 
 
Eigenschaften: CoolDos SK10 stellt in seiner Zusammensetzung einen 

ausgezeichneten Inhibitor insbesondere von Calciumcarbonat- und 
Calciumsulfat-Ablagerungen dar. Die Härtebildner im Wasser werden so 
beeinflusst, dass ein geregeltes Kristallwachstum (Kalkstein) nicht mehr 
auftreten kann. Darüber hinaus  ist das Produkt ein gutes 
Sequestriermittel und bietet hervorragenden Korrosionsschutz 
insbesondere für Eisenwerkstoffe.  

 
 
Dosierung: CoolDos SK10 ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Der Eintrag 

in das Kühlsystem sollte mengenproportional an einer 
mischungsintensiven Stelle erfolgen. Die Dosierung erfolgt in 
Abhängigkeit des Härtegrades des zu behandelnden Wassers. In 
offenen Kühlkreisläufen wird eine Dosierrate von 40-80ppm CoolDos 
SK10 empfohlen. 

 
 
Analytik: Die Bestimmung des Gehaltes an CoolDos SK10 wird über den PO4

3--

Gehalt unter Berücksichtigung des entsprechenden Blindwertes des 
Rohwassers ermittelt. Hierzu ist wegen der hohen chemischen Stabilität 
der im Produkt enthaltenen Phosphonsäuren ein oxidativer Aufschluss 
erforderlich. Zur einfachen Bestimmung des Phosphatgehalts empfehlen 
wir Ihnen folgendes Messbesteck: 

 
 Artikel-Nr. 017.418.523  Gesamtphosphat Messbesteck 
 
 
Handhabung: Im Umgang mit CoolDos SK10 sind die allgemeinen 

Schutzbestimmungen zu beachten. Nähere Informationen hierzu 
entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 

 
 
Mögliche Gefahren:  Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von CoolDos SK10 sind  keine 

schädigenden Auswirkungen für Mensch und Umwelt zu erwarten. 
 
 
Transport: CoolDos SK10 ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der 

Transportvorschriften. 
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Verpackung: CoolDos SK10 ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich: 

- 30 kg Kanister              
- 230kg Fass      
- 1100kg Einwegcontainer 

 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine 
einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 


