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Coolcid 250 

 
 
Anwendung CoolCid 250 ist ein Breitbandbiozid zur Kontrolle von Bakterien, Pilzen 

und Algen in industriellen Kühlwassersystemen. Biozide Wirksubstanzen 
sind Isothiazolin-Verbindungen. 

 
 
Eigenschaften Aussehen:  klare, gelb-grüne Flüssigkeit 
   pH-Wert:  3,5 
   Dichte:   1030 kg/m³ 
   Wasserlöslichkeit: vollständig 
   Flammpunkt:  keiner 
 

Die hier gemachten Angaben sind keine Produktspezifikationen, sie 
dienen lediglich der Information. 

 
 
Dosierung Die benötigte Menge CoolCid 250 ist abhängig von Faktoren wie Art 

und Größe des Systems, das Ausmaß an mikrobiologischer 
Verschmutzung und dem gewünschten Grad der Kontrolle. Bei nur 
mäßigem mikrobiologischen Befall empfehlen wir eine Einsatzmenge 
von 80-100 ppm. Bei starker Verschmutzung ist die Dosierrate zu 
erhöhen.  

 CoolCid 250 kann direkt vom Liefergebinde mit Hilfe einer geeigneten 
Dosiereinrichtung dosiert werden. Die Dosierstelle sollte so gewählt 
werden, dass eine gute Durchmischung gewährleistet ist. 

              
                                                                                                                                                                                          
Handhabung Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Ge-

sichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser 
abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. Nach Verschlucken viel Milch, Eiweiß 
oder Gelatine-Lösung trinken. Wenn dies nicht verfügbar ist, viel Wasser 
trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort medizinische Hilfe 
aufsuchen. Kleine Verschüttungen können mit Wasser weggespült 
werden. Größere Mengen in einem geeigneten Behälter sammeln und 
vernichten. Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu 
entnehmen. 
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Transport- 
klassifizierung UN 3265 Ätzender Saurer Organischer Flüssiger Stoff, N.A.G. 

(Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)) 
8 (C3), VG III 

 
 
 
Etikettierung  Symbol: C; Ätzend 
   R-Sätze: 34, 43, 52/53 
   S-Sätze: 26, 36/37/39, 45, 60, 61 
 
 
Verpackung  CoolCid 250 wird in 30 kg Kanistern geliefert. Andere Gebindegrößen 

auf Anfrage. 
 
 
 
 
 


