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OsmoCid 599 

 

 

Anwendungsgebiet OsmoCid 599 ist ein Kombinationsprodukt aus Härtestabilisator 

und biozider Komponente für die Verwendung bei UO-Systemen. 

Die in OsmoCid 599 wirksame Organophosphonsäure ermöglicht 

eine Stabilisierung der Härtebildner bei einer Wasserqualität bis zu 

18° dH (maximal 6,5 Mol/m3). Bei Überschreiten dieser Grenze 

kann es zur Bildung von flockigen Ausfällungen kommen.  

  

 Osmocid 599 ist ein hochwirksames Produkt, das Ablagerungen 

von Kalziumkarbonat, Kalziumsulfat und Bariumsulfat durch 

Erhöhung ihrer relativen Lösbarkeit verhindert. Es lässt sich auch 

wirksam gegen Eisenbeläge einsetzen. 

 

OsmoCid 599 kann auch bei entkarbonisiertem- oder enthärteten, 

bzw. verschnittenem Wasser eingesetzt werden. 

 

Die Vermehrung der im Wasser vorhandenen Mikroorganismen 

wird durch die algizide, fungizide und bakterizide Wirkung von 

Osmocid 599 wirkungsvoll verhindert. Das Wachstum der 

Mikroorganismen wird auch in Temperaturbereichen inhibiert, die 

im allgemeinen Algen-, Pilz-und Bakterienwachstum stark 

begünstigen. 

 

Zusammensetzung OsmoCid 599 enthält Organophosphonsäure und quaternäre 

Ammoniumverbindungen. 

 

Aussehen OsmoCid 599 ist eine rötliche Lösung mit einer niedrige 

Viskosität. Der pH-Wert des unverdünnten Produktes liegt bei ca.  

pH 1. 

 

Löslichkeit OsmoCid 599 ist mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar.  

 

Dosierung Die Dosiermenge von OsmoCid 599 richtet sich nach der Qualität 

des Rohwassers. Und hängt von der Temperatur, dem pH-Wert 

und den chemischen Eigenschaften des Rohwassers ab. Im 

Allgemeinen wird eine Dosierung von von ca. 20-30mg/l 

empfohlen. Die Dosierung muss permanent erfolgen, und darf 

nicht unterbrochen werden. 
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Hinweise Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit 

Chemikalien und die Unfallverhütungsvorschriften sind zu 

beachten (s. Sicherheitsdatenblatt). 

 

Verpackung 30 kg Einwegkanister  

 

 

 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach 

bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 

bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für 

einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 

Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa 

bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. 

 

Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer 

allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 

 


