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Osmoclean 9 

 
BESCHREIBUNG UND VERWENDUNG  
 
OSMOCLEAN 9 ist ein stark alkalischer Reiniger für UO - Membranen. Er verfügt über eine 
hervorragende Benetzungskraft mit emulgierenden und dispergierenden Eigenschaften. 
OSMOCLEAN 9  wird verwendet, um organische Bestandteile, wie z. B. Öl, Proteine und 
Biofilme zu entfernen. 
 
 
SPEZIFIKATION  
Aussehen: farblos klare Flüssigkeit 
pH-Wert:   ca. 13 
Nicht entflammbar 
Nicht flüchtig 
 
 
ANWENDUNG UND DOSIERUNG  
Optimale Konzentration: 0,7 – 1,5 % 
  
pH-Bereich: Die Lösung weist einen pH-Wert von ± 13,0 auf. Anwendung 

nur bei Membranen, die widerstandsfähig gegen Alkalien sind. 
Bei zu hohem pH-Wert für die Membran, ist dieser mit 
Salzsäure anzupassen. 

  
Behandlungszeit: Normalerweise 0,5 – 2 Stunden. 
  
Temperatur Vorzugsweise 50° - 80 °C. Die Eignung der Membrane für diese 

Temperaturen beim Lieferanten erfragen. 
 
NUTZEN  
 * Sehr konzentrierter und kraftvoller Reiniger. 
 * Enthält Alkalien und nichtionogene Tenside. 
 * Enthält keine Komplexbildner wie EDTA. 
 
 
VERPACKUNG  
OSMOCLEAN 9  wird in 30 kg Kanister geliefert, andere Gebindegrößen auf Anfrage 
 
 
TRANSPORT- KLASSIFIZIERUNG  
ADR/RID-Klasser: 8 
Klassifizierungscode: C5  
UN-Nr 1823 
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Bezeichnung des Gutes Natriumhydroxidlösung 
 
 
SICHERHEIT  
OSMOCLEAN 9  ist ätzend. 
OSMOCLEAN 9  enthält Natriumhydroxid. Verursacht schwere Verätzungen. 
 
 
 


