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Osmodos AC2 
 

Chlorentfernung im Einspeisewasser von RO - Anlagen 
 
 
Anwendung Osmodos AC2 ist ein Reduktionsmittel zur Entfernung von 

freiem Chlor im Einspeisewasser zu RO-Anlagen 
 
Eigenschaften Osmodos AC2 reagiert vollständig mit dem im Wasser 

enthaltenen freien Chlor und schützt somit die Membranen vor 
oxidativem Angriff.  

 
Osmodos AC2 ist ein flüssiges, konzentriertes Produkt auf 
Basis Natriumbisulfit und enthält darüber hinaus Katalysatoren, 
welche das Reaktionsvermögen des Produktes wesentlich 
verbessern. 

 
    Aussehen:  klare  Flüssigkeit 
   Dichte:   ca. 1080 kg/m³ 
   pH-Wert:  ca. 5 
 

Die hier gemachten Angaben sind keine Produktspezifikationen, 
sie dienen lediglich der Information. 

 
Dosierung   Osmodos AC2 kann konzentriert oder als verdünnte Lösung  

dosiert werden. Die Einsatzmenge hängt ab vom Gehalt an 
freiem Chlor und der Einspeisewassermenge. Pro ppm freiem 
Chlor werden ca. 30 ppm Osmodos AC2 benötigt. Eine 
gegebenenfalls notwendige Verdünnung sollte mit chlorfreiem 
Wasser, bevorzugt RO-Permeat erfolgen. 
 
Die Dosiereinrichtungen von Osmodos AC2 sollten aus 
Edelstahl, Polyethylen oder PVC bestehen. 

 
Analytik    Osmodos AC2 kann mit einem Sulfitmessbesteck bestimmt  

werden. 
 
Handhabung   Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille /  

Gesichtsschutz tragen. 
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.  
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen 
und Arzt konsultieren. 
Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit Sand, Sägemehl 
und anschließend mit viel Wasser reinigen. 
Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt 
entnommen werden. 
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Kennzeichnung  siehe Sicherheitsdatenblatt 

Etikettierung 

 
Verpackung Osmodos AC2 ist in 30 kg Kanister abgepackt, andere 

Gebindegrößen auf Anfrage 
 
 
 
 


