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Osmodos AS

BESCHREIBUNG OSMODOS AS st eine speziell zubereitete Formulierung fur

UND VERWENDUNG Anlagen, die auf organischen Phosphonaten basiert.
OSMODOS AS beugt der Bildung von Ablagerungen in den
Membransystemen von Umkehrosmose- und Filtrationsanlagen
vor.

OSMODOS AS st eine Schwellenbehandlung, die den
Niederschlag von Hartebildnern verzdgert, und so deren
effektive Loslichkeit erhoht.

OSMODOS AS bleibt bei der Verdinnung mit Wasser genauso
wirksam wie bei Lieferung. So lasst sich zur Dosierung eine
Vorratsmenge fur mehrere Wochen zubereiten, ohne dass sich
die Eigenschaften des Produkts verandern.

SPEZIFIKATION Aussehen: Blassgelbe Flissigkeit

Spezifisches Gewicht: ca. 1,37 kg/dm3

pH bei Lieferung: ca.10,0-11,0

Nicht entflammbar

Nicht flchtig
ANWENDUNG UND Das Dosierungsniveau fir OSMODOS AS liegt normalerweise
DOSIERUNG im Bereich von 2 - 5 mg/l. Die richtige Dosierung héangt von der

Temperatur, pH-Wert und den chemischen Eigenschaften des
Rohwassers ab. lhr CWG Vertreter spezifiziert anhand der
Wasseranalyse das optimale Behandlungsniveau fir jede
Anlage. Die Berechnungen erfolgen anhand des pradiktiven
Lagnelier-Sattigungsindex der konzentrierten Ausschusssole
bzw. des Stiff & Davis Index, wenn Seewasser oder Wasser mit
hohem Salzgehalt verwendet werden.

Die Dosierung muss permanent erfolgen, und darf nicht
unterbrochen werden.

Die Lo6slichkeit von Kalzium-, Barium- und Strontiumsulfat sowie
die Dosis von OSMODOS AS werden ebenfalls errechnet.

Salzhaltigkeit  LSI(+) Ksp OSMODOS AS
Dosis (mg/l)
niedrig 05-1,5 niedrig 2-4
mittel 1,0-2,2 mittel 3-6
hoch 15-2,7 hoch 4-10
Seewasser +0,5 (S&D) niedrig 2-4
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PRODUKTVORZUGE

HINWEISE

VERPACKUNG

Mit diesen Angaben Uber unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte
Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung fir einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus
nicht abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beriuicksichtigen. Eine einwandfreie Qualitat gewahrleisten wir im

Die Viskositat von OSMODOS AS ermdglicht die Verwendung
konventioneller Dosierpumpen ohne Verdiinnung, wobei nach
Wunsch mit Permeat verdinnt werden kann.

OSMODOS AS greift in konzentrierter oder verdiinnter Form
Tanks oder Dosierpumpen aus Weichstahl nicht an. Bei
Verwendung von Ausristungsteilen aus Stahl oder Kunststoff
kann direkt aus dem Container dosiert werden.

* Hochwirksames Antiscalant fir die verschiedensten

Wasserqualitaten.

* Hohes Dispergiervermogen

* Reduziert Verschmutzungen und die Notwendigkeit einer
haufigen Membranreinigung.

* Ungiftiges Produkt, einfache Handhabung.

* Geringes Dosierniveau, daher kostenwirksam.

* Fast vollstandige Abweisung aktiver Substanzen durch
die Membran.

OSMODOS AS st ein hochwirksames Produkt, das die
Ablagerung von  Kalziumkarbonat, Kalziumsulfat und
Bariumsulfat durch Erh6hung ihrer relativen L&sbarkeit
verhindert. Es lasst sich auch wirksam gegen Eisenbelage
einsetzen.

Beim Durchlaufen des Wassers durch die Membrane fiihrt die
Zunahme der lonenstarke fur gewohnlich zur Ablagerung von
Kalziumkarbonat und Kalziumsulfat, was schlieRlich eine
Funktionsbehinderung der Membrane zur Folge hat. Indem es
das Ablagern schadlicher Salze reduziert, leistet OSMODOS
AS einen wesentlichen Beitrag zur Funktionserhaltung der
Membrane.

Um die Vorziige von OSMODOS AS voll zu nutzen, missen die
Membranen entsprechend geschitzt werden. Filter und
Ausflockungsmittel werden zur Reduzierung von
Schwebeteilchen, Chlor zur Verhinderung organischen
Wachstums, Bisulfat zur Beseitigung des potentiell schadlichen
Chlors und Saure zur Reduzierung der
Kalziumkarbonatablagerungen eingesetzt.

OSMODOS AS wird in Einwegfassern mit 30 kg, 220 kg, und
1200 kg Einwegcontainern geliefert.

Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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