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PoolCid 5 

 
Einsatzgebiet PoolCid 5 wird zur Keimabtötung und Geruchsbekämpfung in 

wasserführenden Systemen eingesetzt. 
 
 Es kann sowohl nach schon sichtbar durch Mikroorganismen 

eingetretene Befall, als auch zur Vorbeugung eingesetzt werden. 
PoolCid 5 hat ein breites Wirkungsspektrum und wirkt gegen 
Bakterien, Pilze (Hefen), Algen und Viren, sowie deren 
Stoffwechselprodukte.  

 
 Die keimtötende Wirkung setzt bei den meisten Mikroorganismen 

innerhalb weniger Minuten ein. Selbst Sporen werden nach einer 
Einwirkungszeit von ca. 60 Minuten abgetötet. 

  
Geruchsbildende Wasserinhaltsstoffe, wie sie bei Befall des 
Wassers durch Mikroorganismen entstehen können, werden durch 
oxidativen Abbau entfernt. Die Geruchsbeseitigung setzt kurzfristig 
ein. 

 
 
Anwendung Zur Abtötung von Mikroorganismen wird dem Wassersystem 

PoolCid 5 in einer Menge zugegeben, dass die Peroxid-

konzentration zwischen 300 und 600 ppm (g/m3) liegt. 
 
 Bei einem Gehalt von 35% an Wasserstoffperoxid im Original-

produkt (350 g/kg) sollten dem Wasser zwischen 800 und 1600 

Milliliter (Dichte 1,1 g/cm3) pro Kubikmeter zugesetzt werden.  
 
 Werden verdünnte Lösungen eingesetzt, muss der Verdün-

nungsfaktor bei der Zugabe berücksichtigt werden. 
 
 
Produktbeschreibung PoolCid 5 enthält Wasserstoffperoxid in einer Konzentration von 

35%. Die Dichte der Lösung liegt bei 1,1 g/ml. Der pH-Wert einer 
1%-igen Lösung beträgt ca. 3.8. 

 
 PoolCid 5 kann mit Wasser weiter verdünnt werden. Verdünnungen 

sind jedoch nur kurze Zeit stabil und sollten daher rasch verbraucht 
werden. 

 
 
Wirkungsweise PoolCid 5 setzt bei Zersetzung naszierenden Sauerstoff frei, der zu 

radikaler Oxidation organischer Verunreinigungen des Wassers 
führt.  
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Die mikrobielle Zerstörung wird dadurch erreicht, dass lebens-
wichtige Enzymsysteme des Stoffwechsels von Mikroorganismen 
irreversibel zerstört werden. 

 
 Mit steigender Temperatur des Wassers wird die bakterizide Wirk-

samkeit von PoolCid 5 erhöht. Eine Gewöhnung an das Mittel findet 
nicht statt. 

 
 Optimale Wirksamkeit wird bei sauren pH-Werten erreicht; in 

alkalischem Milieu wird Wasserstoffperoxid rasch zersetzt. Kontakt 
mit Staub und Metallen können ebenfalls zu vorzeitiger Zersetzung 
des Peroxides führen. 

 
Sicherheit Auch in verdünnter Form wirkt PoolCid 5 ätzend. Augen, Haut und 

Schleimhäute müssen vor Kontakt geschützt werden. Geeignete 
Schutzkleidung muss getragen werden. Die einschlägigen 
Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit ätzenden 
Chemikalien und die Unfallverhütungsvorschriften müssen 
unbedingt beachtet werden (EWG-Sicherheitsdatenblatt). 

 
Verpackung 35 kg Einwegkanister 
 
 
 Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach 

bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für 
einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa 
bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. 

 
  Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer 

allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
 
 


