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PoolDes 55 Tabletten

Einsatzgebiet PoolDes 55 Tabletten dienen der Chlorung von Schwimm-
beckenwasser.

Durch die Chlorung wird die Abtotung von Bakterien, Algen und
Pilzen erreicht, die in diesem Wasser unter giinstigen Bedingungen
durch starke Vermehrung zu unansehnlichen F&rbungen und
unangenehmen Geriichen fihren kénnen.

Durch die Freisetzung aktiven Chlors wird das Wasser desinfiziert
und in einen hygienisch einwandfreien Zustand versetzt.

Anwendung Die PoolDes 55 Tabletten (20 g) werden bei Neubefullung eines
Beckens oder zum Zwecke der Stof3chlorung in einer Menge von 20
- 30 Stiick auf 10 Kubikmeter Beckeninhalt dosiert.

Bei laufendem Betrieb wird in Privatbadern, je nach Witterung, die
entsprechende Anzahl an Tabletten aufgeldst bis sich der
gewinschte Chlorgehalt eingestellt hat. Die Tabletten l6sen sich
schnell und rickstandlos in Wasser auf. Eine Harteausfallung wird
nicht begunstigt, der pH - Wert des Wassers nicht verandert.

Organische Chlorverbindungen wie PoolDes 55 Tabletten sind
stabiler und bei allen Hartegraden des Schwimmbadwassers
einsetzbar. Sie eignen sich ideal zur kontinuierlichen Chlorierung.

Bei der StoRchlorierung kann bei weichem Wasser auch mit
anorganischen Chlorverbindungen gearbeitet werden. Im Hartebe-
reich Uber 20° dH sollte man jedoch auch auf organische Chlor-
verbindungen zurickgreifen, da bei Verwendung von Calzium-
hypochlorit (anorganisch) in hartem Wasser Kalkausfallungen
auftreten kénnen.

Bei Schwimmbadern ohne Skimmer empfiehlt es sich, zur Chlorung
flissige Produkte einzusetzen. Bei gekachelten Becken kdnnen
Tabletten verwendet werden. Bei Folien oder Anstrichen werden
besser Granulate eingesetzt, um Schaden durch Ausbleichen zu
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Hinweise

Um Schwimmbadwasser optimal zu konditionieren sollten einige
Grundvoraussetzungen der Wasseraufbereitung erfullt sein:

das Filtersystem muss richtig dimensioniert sein und taglich lang
genug laufen, so dass bei privaten Schwimmbé&dern zumindest eine
einmalige Umwalzung pro Tag gewabhrleistet ist.

Der pH-Wert muss unbedingt regelméRig Gberwacht werden. Im
Schwimmbadbereich werden Werte zwischen 6,8 und 7,4
empfohlen. Der kontinuierlichen Chlorung sollte von Zeit zu Zeit
eine Stol3chlorung folgen. Diese wird notig, um die bei der
kontinuierlichen Desinfektion entstandenen Chloramine zu
entfernen.

Die PoolDes 55 Tabletten enthalten eine organische
Chlorverbindung mit einem Aktivchlorgehalt von ca. 55%.

Zur regelmaRigen Kontrolle des Beckenwassers auf den Chlor-
gehalt empfehlen wir als Messbesteck den Pooltester. Dieses
Messbesteck liefert lhnen neben der Angabe dber den
Chlorungszustand des Wassers auch Angaben tber den pH-Wert.

50 kg Trommel

Beim Kontakt der Chlortabletten mit der Haut, den Augen oder den
Schleimh&uten sofort mit reichlich klarem Wasser abspulen. Bei
Kontakt mit den Augen einen Arzt aufsuchen.

PoolDes 55 Tabletten nicht mit anderen Chemikalien vermischen.

Gefald gut verschlossen, kihl und trocken lagern. Fur Kinder nicht
erreichbar aufbewahren.

Mit diesen Angaben Uber unsere Produkte wollen wir Sie nach
bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung fir
einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa
bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berticksichtigen.

Eine einwandfreie Qualitat gewahrleisten wir im Rahmen unserer
allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen.
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