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PoolDes Brom 

 
 
Einsatzgebiet PoolDes Brom ist ein hochwirksames festes, oxidativ 

wirkendes Desinfektionsmittel zur Algen-, Bakterien- und 
Schleimbekämpfung in industriellen Wasserkreisläufen 
sowie Zierbrunnen. 

 
 
Wirkungsweise PoolDes Brom enthält organisch gebundenes Brom, 

das aufgrund seines hohen Oxidationspotentials in der 
Lage ist Algen, Bakterien, Pilze sowie organische Stoffe 
oxidativ abzubauen. Die aus PoolDes Brom 
freigesetzte unterbromige Säure behält ihre Wirksam-
keit auch noch bei hohen pH- Werten. Dies führt zu sehr 
geringen Dosiermengen und damit zu niedrigen 
Betriebskosten. 

 
 Bei Unterstützung durch ein Dispergiermittel (z.B. 

CoolDispers D 1) ist es möglich, selbst Systeme mit 
starkem Biobefall während des Betriebes wieder frei zu 
fahren. 

 
 
Produktbeschreibung PoolDes Brom ist ein weißer Feststoff in Tablettenform 

und wirkt baktericid, algicid und fungicid. Aufgrund 
seiner extrem hohen Desinfektionskraft ist es in der 
Lage schon bei niedrigsten Dosiermengen die 
Gesamtkeimzahl schnell und zuverlässig abzusenken. 

 
     pH-Wert (1,0 %ig):  ca. 3,6  
     Löslichkeit in Wasser: ca. 5,4 g/l (25 °C) 
     LD50-Wert:   ca. 1000 mg/kg 
  
 PoolDes Brom entfernt schnell und sicher 

mikrobiologische Ablagerungen im pH-Bereich von 6,0 
bis 9,5. Bei dauerhaftem Gebrauch kommt es zu keiner 
Resistenzbildung. PoolDes Brom schäumt nicht und ist 
einfach und sicher in der Handhabung. Durch ein Testkit 
ist ein einfacher Nachweis vor Ort möglich. 

 
 
Dosierung Dauerdosierung:  
 Für Systeme mit normaler organischer Belastung ist für 

eine dauerhafte Desinfektion ein ständiger PoolDes 
Brom Überschuss von 1 - 4 mg/l im Systemwasser 
erforderlich. 
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Stoßdosierung:  
 Bei Systemen mit hoher organischer Belastung (z.B. in 

der Lebensmittel-, Zucker- oder Papierindustrie) ist eine 
tägliche 1 - 2 malige Stoßdosierung sinnvoll. Hier wird in 
den meisten Fällen durch eine PoolDes Brom 
Anfangskonzentration von etwa 1 - 5 mg pro Liter 
Systemwasser eine unwesentliche Keimneubildung 
erzielt. 

 
 
Handhabung Nicht im Gebrauch befindliche Gebinde PoolDes Brom 

stets geschlossen halten. 
  

Die auf dem Produktetikett angegebene Gefahren-
hinweise und Sicherheitsbestimmungen sowie das 
Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.  

 
 
Verpackung   Eimer zu 1kg, 10kg, 20kg Inhalt 
 


