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PoolDes Oxi 

 
Einsatzgebiet PoolDes Oxi dient der mikrobiellen Stabilisierung von 

Schwimmbeckenwasser und Zierbrunnenwasser. 
 Durch die radikalische Oxidationswirkung des Sauerstoffs wird die 

Abtötung von Bakterien, Algen und Pilzen erreicht, die in diesem 
Wasser unter günstigen Bedingungen durch starke Vermehrung zu 
unansehnlichen Färbungen und unangenehmen Gerüchen führen 
können. 

 Durch die Freisetzung von Sauerstoff wird das Wasser desinfiziert 
und in einen hygienisch einwandfreien Zustand versetzt. 

 
 
Anwendung PoolDes Oxi ist sehr gut wasserlöslich. Das Produkt kann 

unabhängig von der Wasserhärte eingesetzt werden, da keine 
Härteausfällungen begünstigt werden. 

 Der Einsatz des PoolDes Oxi senkt leicht den pH-Wert des 
Beckenwassers, gerade dann, wenn das Wasser nur über geringe 
Karbonathärte verfügt. Wird der für den Schwimmbadbereich 
empfohlene pH-Wert von 6,8 – 7,4 unterschritten, kann mit PoolDos 
pH-Plus der pH-Wert angehoben werden. 

 PoolDes Oxi wird bei Neubefüllung eines Beckens oder zum 
Zwecke der Stossdesinfektion in einer Menge von 20 bis 25  g / m³ 
Beckeninhalt dosiert. 

 Bei laufendem Betrieb in Privatbädern wird eine so bemessene 
Menge an PoolDes Oxi dem Wasser zugegeben, dass am 
Beckenauslauf mindestens ein Restgehalt an freiem Sauerstoff von 
5 – 8 mg/l nachweisbar sind. 

 Bei manueller Dosierung wird empfohlen, PoolDes Oxi mit dem 
Messbecher oder in gelöster Form (1 – 10 %-ige Lösung) 
gleichmäßig auf der Wasseroberfläche zu verteilen. 

 
Allgemeine  Um Schwimmbadwasser optimal zu konditionieren sollten einige 
Richtlinien Grundvoraussetzungen der Wasseraufbereitung erfüllt sein: 
 
 das Filtersystem muss richtig dimensioniert sein und täglich lang 

genug laufen, so dass bei privaten Schwimmbädern zumindest eine 
einmalige Umwälzung pro Tag gewährleistet ist. 

 
 Der pH-Wert muss unbedingt regelmäßig überwacht werden. Im 

Schwimmbadbereich werden Werte zwischen 6,8 – 7,4 empfohlen. 
 
 Die kontinuierliche Desinfektion mit PoolDes Oxi sollte von einer 

Wasserbehandlung mit einem algiziden Mittel wie PoolCid 10  
begleitet werden. 
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Analytik Das PoolDes Oxi enthält Kaliumperoxomonosulfat mit einem 

Gehalt an wirksamen Sauerstoff von ca. 4,5 %. 
 Die mit aus dem Granulat hergestellten Lösungen sind bis zu einer 

Temperatur von ca. 25 °C stabil. Bei höheren Temperaturen muss 
mit einer zunehmenden Zersetzung des Wirkstoffes gerechnet 
werden. 

 
Verpackung 1kg Dose, 5 kg-Eimer, 10kg Eimer, 25kg Sack 
  
 
Hinweise Beim Kontakt von PoolDes Oxi mit der Haut, den Augen oder den 

Schleimhäuten sofort mit reichlich klarem Wasser abspülen. Bei 
Kontakt mit den Augen einen Arzt aufsuchen. 

 
  
 Gefäß gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Für Kinder nicht 

erreichbar aufbewahren. 
 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach 
bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für 
einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa 
bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. 
 
Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer 
allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 

 


