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PoolFloc P

PoolFloc P wird im Schwimmbadbereich zur Beseitigung von
Tribungen im Beckenwasser eingesetzt.

PoolFloc P bildet volumindése Flocken, wenn es ins Schwimm-
badwasser eingebracht wird. Diese Flocken adsorbieren die im
Beckenwasser vorhandenen Trubstoffe und ermdglichen somit eine
leichtere Entfernung der Verunreinigungen durch den Sandfilter
oder mechanische Reinigung.

PoolFloc P wird gro3flachig tber die Wasseroberflache verstreut,
so dass eine gleichméRige Vermischung mit dem Beckenwasser
erreicht wird. Die sich bildenden Flocken sinken entweder zu Boden
und kdénnen mit einem Bodensauger aufgenommen werden oder
werden bei laufender Umwalzanlage im Sandfilter zuriickgehalten

Aus Erfahrung wird bei einer Dosiermenge von ca. 10 Gramm
PoolFloc P pro Kubikmeter Beckeninhalt ein  gutes
Reinigungsergebnis erzielt. Hohe Belastung des Wassers, z.B.
durch starken Badebetrieb, lassen es u.U. nétig werden, dass zeit-
weilig hoher dosiert werden muss.

Bei laufender Umwaélzanlage und regelmalig durchgeflhrter
manueller Reinigung des Schwimmbeckens ist sichergestellt dass
keine Aufkonzentrierung des Flockungsmittels im Beckenwasser
auftritt.

Bei dem Produkt PoolFloc P handelt es sich um das Salz einer
Mineralsdure. Das Produkt besteht aus einem weil3en perlartigen
Pulver, das sich gut in Wasser l6st.

GefalR gut verschlossen, kiihl und trocken lagern. Fir Kinder nicht
erreichbar_aufbewahren. Bei Verschlucken unverziglich den Arzt
aufsuchen.

PoolFloc P nicht mit anderen Chemikalien vermischen.

25 kg-Sack ( Art.-Nr.: 003.051.501 )

Mit diesen Angaben Uber unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie
haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung fur
einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht
abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beriicksichtigen.

Eine einwandfreie Qualitdt gewahrleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und

Lieferbedingungen.
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