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PoolFloc PAC 
 
 
Einsatzgebiet Flockungsmittel für die Aufbereitung von Trink- und Schwimm-

badwasser sowie Brauch- und Abwasser nach DIN 19634. 
 
 
Produktbeschreibung Chemische Bezeichnung:  
 Spezialprodukt auf Basis Polyaluminiumchlorid. 
 Chemische Formel:  

 Al2 (OH)5 Cl . 2-3 H2O 

 
Zusammensetzung:  
 Al (%)   ca. 24,9 
 Cl (%)   ca. 16,3 
 pH-Wert (1% ig)   ca. 4,2 
 Schüttgew.(g/l)   ca. 400 
 Löslichkeit in Wasser bei ca. 20 °C (g/l)  ca. 590 
 
Wirkung: PoolFloc PAC reagiert bei pH-Werten über 5 durch Ausfällung von 

Aluminiumhydroxidverbindungen. 
 Daher ist PoolFloc PAC hervorragend zur Flockungsreinigung von 

Wasser geeignet. Unerwünschte Wasserinhaltsstoffe, insbesondere 
Trübstoffe, werden an die Flocke gebunden und mit dieser aus dem 
Wasser entfernt. 

 PoolFloc PAC bildet aufgrund seiner Struktur als mehrkerniger 
Aluminiumkomplex gut sedimentierende Fällungsflocken besser und 
schneller aus, als z.B. das vergleichsweise verwendbare 
Aluminiumsulfat mit seiner monomeren Struktur. 

 
 PoolFloc PAC ist daher für jede Art von Flockungsreaktion 

besonders gut geeignet. Die Kombination - Flockungsreaktion und 
Filtration z.B. über Sandfilter - ergibt ausgezeichnete Resultate. 

   
 Entfernbare Wasserinhaltsstoffe: 
 
 - mineralische Trübstoffe 
 - kolloidal gelöste Teilchen 
 - Huminsäuren 
 - Metallionen 
 - Phosphate 
 - Fette und Öle 
 - Keime und Microorganismen 
 
 Durch die Entfernung der organischen Stoffe werden der CSB-Wert 

(chemischer Sauerstoffbedarf) und der DOC-Wert (gelöster orga-
nischer Kohlenstoff) erheblich im Wasser reduziert. 
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Dosierung: PoolFloc PAC wird in einer Konzentration von 1 - 5 % dosiert. 
 
Hinweise: 
 PoolFloc PAC ist sauer. Ansatzgefäße, Rohrleitungen und Pumpen 

sollten daher aus säurebeständigem Material wie PVC, PE oder PP 
bestehen. 

 
 PoolFloc PAC entspricht bei fachgerechter Anwendung (DVGW-

Arbeitsblatt W 220) den lebensmittelrechtlichen Anforderungen. 
 
Analytik Bestimmung des Restaluminiumsgehalts im Wasser nach DIN 

38406, Teil 6 (2/89) 
 
Abwasserbiologie Das Produkt darf nicht in größeren Mengen direkt in den Vorfluter 

oder in Flüsse oder Seen abgelassen werden. 
 Die empfohlenen Dosiermengen lassen nach unseren 

Erkenntnissen keine Beeinflussung der Abwasserbiologie erwarten. 
 
Lagerung Trocken und verschlossen. 
 Bei sehr langer Lagerung ist eine geringfügige Verschiebung des 

pH-Wertes möglich. 
 
 
Verpackung 1 kg Dose 
  
 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach 
bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für 
einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa 
bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. 
 
Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer 
allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 

 


