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Siliphos 

Einsatzgebiet Die Dosierkristalle Siliphos bewirken eine Stabilisierung der 
Härtebildner des Wassers bis zu Temperaturen von 60°C bei 
Verweilzeiten von weniger als zwei Stunden. Darüber hinaus bewirkt 
der Polyphosphatanteil von Siliphos eine Maskierung von Eisen- 
und Manganionen. 

 
 
Analytik Polyphosphat-Silikat Kugeln mit 
 
 ca.  62 % P2O5   

   
 Farblose, glasige Kugeln, Durchmesser ca. 20 mm. Die Löslichkeit 

des Produkts ist nicht definiert. Sie wird beeinflusst von der 
Korngröße, der Wassertemperatur, der Durchflussgeschwindigkeit 
und der Füllmenge. 

  
 
Anwendung Die Zugabe erfolgt mittels Dosierschleusen, die vom gesamten oder 

aber dem überwiegenden Teil des nachzubehandelnden Wassers 
durchflossen werden sollten. 

 
 Damit sich die erforderlichen Wirkstoffmengen von ca. 2 – 5 ppm - 

berechnet als P2O5 - im Wasser einstellen kann, sind die Schleusen 
bei kontinuierlicher Wasserentnahme so auszulegen, dass pro 100 
l/h ca. 1 kg Produkt vorhanden sind. Bei diskontinuierlicher 
Entnahme hingegen reicht die halbe Produktmenge aus. 

 Eine Nachfüllung ist erforderlich, wenn1/3 der Schleusenfüllung 
aufgebraucht ist 

 
Gesetzliche 
Bestimmungen Die genannten Dosiermengen liegen im Rahmen der Vorgaben der 

Trinkwasserverordnung.  
  
 Die Reinheit von Siliphos entspricht den gesetzlichen 

Bestimmungen des Lebensmittelrechts und den Bestimmungen für 
die Aufbereitung und Nachbehandlung von Trink- und 
Brauchwasser. 

 
Hinweise Trocken lagern, vor Feuchtigkeit schützen und nicht mit anderen 

Chemikalien vermischen. Verpackungen nach Materialentnahme gut 
verschließen.  

 
 Spritzer und Flecken von Lösungen sollten sofort mit reichlich 

Wasser abgespült werden. Bei Kontakt mit Schleimhäuten oder 
Augen mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. 
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 Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. 
 
 
Verpackung 25 kg Karton 
  
 
 

Mit diesen Angaben über unsere Produkte wollen wir Sie nach 
bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für 
einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche 
Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Etwa 
bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. 
 
Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer 
allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen. 

 


