Produktdatenblatt

CWG

. Wasseraufbereitungszubehor,
-anlagenund-Chemikalien

PoolDos Winter

Einsatzgebiet PoolDos Winter ist ein Produkt zur Stabilisierung der Wasserharte
in Anlagen wie Hochdruckreiniger, Durchlauferhitzer, Dampfstrahler
sowie zur Konditionierung von Freibadern im Winter.

PoolDos Winter verhindert die Ausféllung von Hartebildnern
(Kalzium- und Magnesiumcarbonat) im Wasser und somit die
Anlagerung von Wasserstein an Disen und Rohren sowie
Beckenwénden und Beckenbdden.

Bereits vorhandene Ablagerungen werden bei ausreichender

Einwirkungsdauer abgelost.

PoolDos Winter wirkt ebenfalls Algenbefall entgegen und zeigt
bakterizide Wirkung.

PoolDos Winter verandert nicht den pH-Wert des ProzelRwassers,
ist chlorbestandig und kann bei jeder Wasserhdrte verwendet
werden.

Anwendung PoolDos Winter wird in Abhdngigkeit von der Wasserharte nach
folgenden Richtlinien dosiert:

Karbonatharte 10° dH 25°dH

Erstbefillung 20 ml/m3 50 ml/m3
Nachfullung 15 ml/m3 30 ml/ m3
Uberwinterung 50 ml/m3 80 ml/m3

Um optimale Durchmischung im Becken zu erzielen, sollte die
Umwalzanlage einige Stunden weiterlaufen.

Analytik PoolDos Winter ist ein flissiges Mehrkomponentenprodukt von
wassrig klarer Konsistenz und einem pH Wert von 6,0.
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Hinweise Die Gebinde PoolDos Winter gut verschlossen und kuhl lagern. Fur
Kinder nicht erreichbar aufbewahren. Bei Verschlucken des Inhalts

unverziiglich den Arzt aufsuchen.

Verpackung Einwegflaschen mit 1 oder 5 kg Inhalt, Kanister zu 30 kg

Mit diesen Angaben liber unsere Produkte wollen wir Sie nach bestem Wissen beraten. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte
Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung fiir einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht
abgeleitet werden. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu bericksichtigen.

Eine einwandfreie Qualitat gewahrleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkauf- und Lieferbedingungen.
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