
DOWEX MB-50

Produkt Information

DOWEX Ion Exchange Resins

*Marke - The Dow Chemical Company

Produkt Harzverhältnis Matrix Functional group

DOWEX* MB-50       1,2:1 Äquivalente Styrol-DVB, Gel Sulfonsäure
Kation:Anion Quaternäre Amine

Empfohlene Betriebsbedingungen

Maximale Betriebstemperatur:       60°C (140°F)

pH Bereich 0-14

Betthöhe, min.          800 mm 

Fliessgeschwindigkeiten:
Betrieb/Schnell Waschen        5-50 m/h 
Rückspülen                10-15 m/h 
Regeneration/Verdrängen                                2-10 m/h 

Spülwasserbedarf,gesamt 3-6 Bettvolumen

Regeneration                               4-8% HCl und 4-8% NaOH

Nutzbare Kapazität, typisch                             0.5 eq/l 3)

Erreichte Wasserqualität, typisch
Leitfähigkeit      <0.2 µS/cm
Kieselsäure 20-30 ppb

Ein gebrauchsfertiges regenerierbares Mischbettharz zur Produktion von
vollentsalztem Wasser für Haushalts-, Labor- und industrielle Anwendungen.

Garantierte Verkaufsspezifikationen OH- Form H+ Form

Totalkapazität, min.                eq/l 1.2 1.8

kgr/ft3 as CaCO3 26.2 39.3

Wassergehalt % 60 max. 50 - 56
Korngrösse†

>1.2 mm, max. (16 mesh) % 2 -
<0.42 mm, max. (40 mesh) % 1 -
<0.3 mm, max. (50 mesh) % 0.2 -

Ganze unbeschädigte Kugeln, miin.                                        % 95 90 - 100†

Druckfestigkeit
Durchschnitt, min.                                                             g/Korn 350 -
>200 g/Korn, min. % 95 -

Typische physikalische-und-chemische-Eigenschaften     OH- form H+ form

Dichte               g/ml 1.08 1.22

Schüttdichte      g/l 705
lbs/ft3 44

††Typische Eigenschaften, keine garantierten Specifikationen



Form No. 177-01633-998XQRP
CH 171-360-E-998R*Trademark of The Dow Chemical Company

DOWEX* MB-50 ist eine gebrauchsfertige
und regenerierbare Mischung aus DOWEX
HCR-S (H) Kationenaustauscher
und DOWEX SBR LC NG (OH)
Anionenaustauscher.

DOWEX MB-50 dient zur Produktion
von vollentsalztem Wasser
für Haushalts-, Labor- und
industrielle Anwendung.

Typische Eigenschaften und Anwendungen:

Verpackung
25 Liter Säcke 

DOWEX
Ion Exchange Resins
For more information about DOWEX resins,
call Dow Liquid Separations business:
North America  . . . . . . . . . . .1-800-447-4369
Latin America  . . . . . . . . . . .(+55) 11-5188-9345
Europe  . . . . . . . . . . . . . . . .(+31) 20-691-6268
Japan  . . . . . . . . . . . . . . . . .(+81) 3-5460-2100
Australia  . . . . . . . . . . . . . . .(+61) 2-9776-3226
http://www.dow.com/liquidseps

Achtung: Oxidationsmittel wie Salzpetersäure greifen organische Ionenaustauscherharze unter bestimmten Bedingungen an. Dies kann die ver-
schiedensten Folgen haben, von einem leichten Abbau der Harze bis zu einer heftigen exothermen Reaktion (Explosion). Vor der Verwendung
starker Oxidationsmittel sind Experten auf dem Gebiet der Verwendung solcher Materialien zu konsultieren.

Hinweis:  No freedom from any patent owned by Seller or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws may differ from one
location to another and may change with time, Customer is responsible for determining whether products and the information in this document are
appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and
other governmental enactments. Seller assumes no obligation or liability for the information in this document. NO WARRANTIES ARE GIVEN; 
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED.

Published September 1998.
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Abbildung 1.Druckverlust

Temperature = 20° C (68° F)

Für andere Temperaturen verwenden Sie:
PT = P20°C / (0.026 T°C + 0.48), where P ≡ bar/m
PT = P68°F / (0.014 T°F + 0.05), where P ≡ psi/ft


