
 

 

 

 

 

 

 

Produktinformationen 
 
 
 

P U R O L I T E   C 107 E  
 
  
 
 

Charakteristik: 
 
PUROLITE C 107 E ist ein schwach saurer Kationenaustauscher mit makroporöser Struktur, 

hergestellt auf Basis Polyacrylat und funktionalisiert mit Carboxylgruppen. Diese geben dem 

Harz eine hohe Leistung in vielen Bereichen, besonders zur Entfernung von Bicarbonat-Alkalität 

in der Wasserbehandlung, was durch die Aufnahme von Erdalkalimetallen bei relativ kurzer 

Kontaktzeit erfolgt. 

Bicarbonate im Rohwasser werden zu Kohlendioxid umgewandelt. Dies führt zu einem 

angenehmen Geschmack im behandelten Wasser, gleichzeitig wird die Härte gesenkt und ein 

tieferer pH-Wert erreicht, was die Gefahr von Ablagerungen deutlich verringert. 

Dieses Harz ist speziell für die Behandlung von Lebensmitteln, Getränken, Trinkwasser und 

Wasser für die Lebensmittelverarbeitung hergestellt. Die Spezifikationen sind so gewählt, dass 

sie die Anforderungen der relevanten EEC Bestimmungen erfüllen, und das Harz ist in 

Übereinstimmung mit den FDA Richtlinien Sektion 21, Paragraph 173.25, für den Gebrauch zur 

Behandlung von Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr. Es zeichnet sich durch hohe 

Austauschkapazität, gute Beständigkeit und mechanische Festigkeit aus. 

 

 
 

Anwendung: 
 
In der Wasseraufbereitung (Lebensmittelbereich) zur Entkarbonisierung von Trinkwasser – 

besonders zum Einsatz in kleineren Kartuschen und Behältern. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P U R O L I T E   C 107 E 
 

Produktdaten 

 
Lieferform H+ 

Kornform kugelförmige Perlen 

Aussehen weiß, opak 

Grundgerüst  Polyacryl 

Aktive Gruppe  Carboxyl 

Dichte (H+.-Form) g/ml 1.17   

Schüttgewicht ca. g/l 710 - 745 

Wassergehalt (H-Form) Gew. % 53-58 

Totalkapazität (H+.-Form)                                            mind.                 eq/l 3,6 

Korngrößernverteilung mm 0,3 - 1,6  

Feinkorn < 0,3 mm max. % 1 

Lagerung bei Temp. °C +1 bis + 40 

pH-Beständigkeit  0 - 14 

Volumenänderung (H+  Na+) max.                   % 90 

Volumenänderung (H+  Ca++)  max.                   % 25  

Verpackung (Standard)  25 l  Polysack  

  1.000 l big bag 

 
 
 

Abfallnummernschlüssel nach EAK Verordnung 

für benutztes Ionenaustauschermaterial aus der Frischwasseraufbereitung und Lebensmittelindustrie =  190905 
für benutztes Ionenaustauschermaterial aus der Galvanik und der chemischen Industrie =  190806 
Sicherheitshinweis 
Materialsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich 
Vorsicht: Starke Oxidationsmittel wie Salpetersäure können mit Ionenaustauscherharzen explosionsartige 
Reaktionen auslösen. 
Die o.g. Werte beziehen sich auf durchgeführte Versuche und entsprechen unserem besten Wissen ohne 
Verbindlichkeit, da die eigentlichen Leistungs- und Garantiewerte der Anlage von deren Konzeption und Betrieb 
abhängen. 
 
PUROLITE GmbH, Gothaer Str. 4, 40880 Ratingen Qualitätssicherungssystem 
Telefon 02102/610370, Fax 02102/443663 ISO 9001 zertifiziert 


