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Puropack® PPC104Plus 
Schwach saurer poröser Kationenaustauscher 
 
Puropack PPC104Plus ist ein poröser schwach saurer Kationenaustauscher mit guter Beständigkeit gegenüber chemischen und 
mechanischen Einwirkungen, hergestellt auf der Basis einer vernetzten Acrylsäure. Diese Struktur zeichnet sich durch hohe 
Austauschkapazität, gute Beständigkeit und mechanische Festigkeit aus. Puropack PPC104Plus gehört zur Produktreihe 
Puropack. Diese ist speziell für die Anwendung in Anlagen nach dem neuesten Stand der Technik konzipiert worden.  
 
Anwendung: 

In der Wasseraufbereitung 
• Entkarbonisierung 
• Teilentsalzung 

 
Weitere Anwendungsgebiete 
 

• Entfernung von Metallkationen aus Wasser und wässrigen Lösungen 
 
 
Typische physikalische und chemische Eigenschaften 
 
Anwendung Entkarbonisierung, Teilentsalzung 
Lieferform H

+ 

Kornform Kugel 

Aussehen weiß, opak 

Grundgerüst poröses quervernetztes Polyacryl 

Aktive Gruppe  Carboxyl 

Kapazität min. 4,5 eq/L (H
+
-Form) 

Schüttgewicht 740-780 g/L 

Dichte ca. 1,19 g/mL 

Uniformitätskoeffizient 1,2-1,4 

Quellung, H
+ 
→ Ca

2+
 (max.) 20% 

Quellung, H
+ 
→ Ca

2+
 (durchschnitt während Betriebsphase) ca. 7% 

Quellung, H
+ 
→ Na

+
 (max.) 70% 

Korngröße 750 ±100 µm 

Wassergehalt 45-55% (Cl
-
-Form) 

pH-Beständigkeit 0-14 

Verpackung (Standard) 25 L 
 
  



    

 PRODUKT  
INFORMATION 

PUROLITE GmbH, Gothaer Str. 4, 40880 Ratingen       Qualitätssicherungssytem 
Telefon 02102/610370, Fax 02102/443663        ISO 9001 zertifiziert 
© 2013 All rights reserved    purolite.com    22.April 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
Betriebsdaten 
 
Schichthöhe  min. mm 800  
Betriebstemperatur  bis °C 120  

pH-Arbeitsbereich    2-14  

Lineare Geschwindigkeit Beladen  m/h 6-40 

 Regenerieren  m/h 2-7  

 Verdrängen  m/h 2-7  
 Auswaschen  m/h 8-40  

Rückspülgeschwindigkeit (bei 5-15°C)   m/h 10-12  

Rückspülraum  min. % 80  

Regeneriermittel    HCl H2SO4 

Regeneriermittelmenge (100%ig)   g/L Harz 70 90 
Regeneriemittelkonzentration   % 3-5 0,5-1 

Waschwasserbedarf  min. L/L Harz 5  

Druckverlust bei 20 m/h und 20°C  max. kPa 18 (je m Schichthöhe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abfallnummernschlüssel nach EAK Verordnung 
für benutztes Ionenaustauschermaterial aus der Frischwasseraufbereitung und Lebensmittelindustrie = 190905 
für benutztes Ionenaustauschermaterial aus der Galvanik und der chemischen Industrie = 190806 
Sicherheitshinweis 
Materialsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich. 
Vorsicht: Starke Oxidationsmittel wie Salpetersäure können mit Ionenaustauscherharzen explosionsartige Reaktionen auslösen. 
Die o.g. Werte beziehen sich auf durchgeführte Versuche und entsprechen unserem besten Wissen ohne Verbindlichkeit, da 
die eigentlichen Leistungs- und Garantiewerte der Anlage von deren Konzeption und Betrieb abhängen. 
 


