IDEAL FUR EINSATZ IM INDUSTRIEBEREICH UND FUR
MULTIPLEXAUSFUHRUNG

Langfristig erprobte, hydraulisch ausgegliechene
Zwei-Kolbentechnik zur Steuerung von Betrieb und
Regeneration

2910/3900

- Steuerventil ist Spritzwasserfest, korrosions- und UV-
bestandig

» Als Option: Besalzen im Gegenstrom mit
Druckregulierung

»Ventilkorper aus Rotguss

Regenerationsauslosung:

- 7 oder 12 Tage Zeitsteuerung

- verzogerte oder sofortige Mengensteuerung
- Elektroniksteuerung

. - 3900 “ § 5

IDEALE PER UTILIZZAZIONI IN CAMPO
INDUSTRIALE E PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI A PIU COLONNE (MULTIPLEX)

>~ Tecnologia largamente collaudata dei due
pistoni per pilotare indipendentemente le portate
di servizio e la rigenerazione.

» Testa di comando protetta da getti d'acqua,
resistente alla corrozione e stabile agli U.V.

- Salamoia in controcorrente in opzione.
» Corpo valvola in bronzo.

» Scelta dell'avviamento della rigenerazione:
- cronometrica: 7 0 12 giorni
- Volumetrica ritardata o immediata
- Elettronica.



2910 3900
Gehéausebaustoff RotquB
EinlaB/AuslaB 2" BSP 3" BSP
Durchsatz (3,5 Bar am EinlaB) Ventil allein
Normal (Ap = 1 bar) 24 m'lh 57m'h
Spitze (Ap = 1,8 bar) 31 m¥h 74 m'h
Cv* 21 65
Riickspiilen Max. (Ap = 1,8 bar) 8 m’h 24 m*h
Regeneration
FlieBrichtung (5 Zyklen) Ja
Gegenstrom Option
Einstellbare Zyklen Ja
Langstmagliche Dauer (mech.) 164 Minuten
Langstmagliche Dauer (elec.) 99 Minuten pro Zyklus
MaBe ‘
Verteilerrohr 50 mm (DN 40) 90 mm (DN 80)
AbfluBleitung 1" -11NPT 2" BSP
, : Soleleitung 1600 38" -
L 1710 102" -
- 1800 : 1° NPT
. : Drucktankgewinde 4"-8UN  6"-8UN Gewinde / FlanschanschluB
Hohe (ab Drucktankgewinde) 305 mm 381 mm
: Einsetztbare Drucktanks
Enthérter 14" -36" (350- 914 mm) 30" - 60" (760 - 1520 mm)
Filter 14" -24" (350- 609 mm) 24" - 42" (610 - 1070 mm)
StromanschluB 24V-50Hz, andere auf Anfrage
Druck
2910 3900 Hydrostatischer Druck 20 bar
Materiale del corpo valvola Bronzo Betriebsdruck 1,8 bis 8,5 bar
Entrata/Uscita 2" BSP 3" BSp Betriebstemperatur 1 bis 43°C
Portata (3,5 bar entrata) Valvola sola Lahler
In continuo (Ap = 1 bar) 24 mih 57mih Genauigkeit (+/- 5%) 0,68 - 34 mh 1,6 - 68 mh
Valore massimo (Ap = 1,8 bar) 31 m¥h 74 mih Einstellbarer Bereich Standard 5-75m’ 14- 240 m*
Cv* 27 65 Erweitert 25 - 375 m’ 70 - 1200 m’*
Controlavaggio massimo (Ap = 1,8 bar) 8m¥h 24mth Lyklen
Rigenerazione FlieBrichtung Gegenstrom
Equi-corrente (5 cicl) & 1) Ruckspiilen (im Gegenstrom) 1) Besalzen und Langsamspulen (im Gegenstrom)
Contioomente Opzione 2) Besalzen und Langsamspulen (in FlieBrichtung)  2) Ruckspulen (im Gegenstrom)
Cicl regolabil 5 3) Schnellspailen (in FlieBrichtung) 3) Schnellspilen (in FlieBrichtung)
Durata massima possibile (mech) 164 Minuti 4) Solebehalterfillen 4) Solebehalterfiillen
Durata massima possibile (elec) 99 Minuti per ciclo 5) Betrieb 5) Betrieb
Dimensioni Optionen .
Tuholtismbitome 50 mm (DN 40) 90 mm (DN 80) Kein Wa§ser wahrend der Regeneration Ja
Conduttura allo scarico 111 NPT 2" BSP Elektronische Ausfiihrung Ja
Conduttura alla salamoia 1600 38" - Top- oder Seitenmontage Ja
1710 12 : HeiBwasser 65°C mengengesteuert / 82°C zeitgesteuert Nein
1800 - 1" NPT
Fleta bombala 4 -8UN 6" -8 UN * Cv : DurchfluB mit Ventil allein bei 0,07 Bar Druckverlust in GPM (US)
Altezza (a partire della filetatura bombola) 305 mm 381 mm

Bombole utilizzabili

Addolcitore 14" -36" (350 - 914 mm) 30" - 60" (760 - 1520 mm)

Filtro 14" - 24" (350- 609 mm) 24" - 42" (610 - 1070 mm)

Potenza elettrica 24V-50Hz, consultarci

Pressione

|drostatica 20 bar

Servizio Da1,8a85 bar

Temperatura Da1a43°C

Contatore

Precisione contatore (+/- 5%) 0,68 - 34m’h 1,6 - 68m*h

Capacita del contatore Standard 5-75m* 14 - 240 m*
Estensione 25 - 3715 m’ 70 - 1200 m*

Cicli

Equi-corrente Contro-corrente

1) Controlavaggio (contro-corrente) 1) Salamoia e lavaggio lento (contro-corrente)
2) Salamoia e lavaggio lento (equi-corrente)  2) Controlavaggio (contro-corrente)

3) Lavaggio rapido (contro-corrente) 3) Lavaggio rapido (equi-corrente)

4) Riempimento della vasca sale 4) Riempimento della vasca sale

5) Servizio 5) Servizio

Optioni

Senza By-Pass di acqua dura durante la rigenerazione Si

Elettronica S

Montaggio di testa o laterale Si

Acqua calda 65°C eco / 82°C chrono No

* Cv : Portata per sola valvola con perdita di carico 0,07 Bar espressa in GPM (US)
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