VEnTIL 9100 :
DIE ANDERE VERSION DES 9000 VENTILS

Bewdhrte und leistungsfahige Twin-Technik. 91w

Korrosionsbestandiger Ventilkdrper aus Noryl®. 5' (
Regeneration mit Weichwasser. \

Verbindungsrohre mit Schnellverschluss als Standard
mit Ventil geliefert.

Als Option : Regeneration im Gegenstrom.

fe Vawora 9100:
L'ALTRA VERSIONE DELLA VALVOLA 9000

Tecnologia Twin provata ed efficiente.
Corpo della valvola in Noryl® resistente alla corrosione.
Rigenerazione con acqua addolcita.

Collegamento rapido della seconda bombola fornito
in standard con la valvola.

Opzione: rigenerazione a contro-corrente.



9100

Gehausebaustoff Nonyl®
Einlass / Auslass 314", 17 oder 1-114"
Durchsatz (3,5 Bar am Einlass) - Ventil mit Zahler 3/4" Zahler turbine Zahler 1
Normal (Ap = 1 bar) Amh 44m'h 45 mh
Spitze (Ap = 1,8 bar) 53 mh 56 m'h 59 m'h
v 47 5 52
Rickspalen Maxi. (Ap = 1,8 bar) 1,9 m'h 1.9m’h 1.9mh
Regeneration in Fliessrichtung
Einstellbare Zyklen Ja
Langstmagliche Dauer (mech.) 164 min
Langstmagliche Dauer (elek,) 99 min pro Zyklus
Masse
Verteilerrohr 26,7 mm (1") oder 32 mm ohne adapter
Abfiussleitung n*
_g— Soleleitung (1600) 38"
— Drucktankgewinde 2-112"-8 NPSM
Hohe (ab Drucktankgewinde) 185,4 mm
Einsetzthare Drucktanks
—_— Entharter 6"-16" (150 - 400 mm)
Filter Nicht empfohlen
Stromanschluss 24V-50Hz, andere auf Anfrage
Druck
Hydrostatischer Druck 20 bar
o - o
Materiale del corpo valvola Noryl® e ¢
feja /DG L2y Genaigkeit (+/- 5%) 1 limin57 Umin 1 Umin-S7 Umin 2,6 l/min-151 Umin
Portata (3,5 bar entrata) valvola con  contatore 3/4"  contatore turbine  contatore 1" Einstellbarer Bereich
{;; Ic:r:“:::ﬁﬂ :&L bj? 8 bar) 543mn:?;h :: E:ﬂ ;: ::m Standard 0,5m"-8m’ 1bis 9999 | oderm®  1,0m20m’
o ! ! : s ! 52 - Erweitert  2,5m’40m’ 5m’*-100m’
: ) yklen
Fkl?:::rl:ﬁ:emi:sr;-{i::t': bat) 19mh 19mh 19wh In Fliessrichtung Im Gegenstrom
Cic regalabil i Tank"wed‘llsel . Tank Wechseﬁl -
Dl ks cpendble necca) 164 min 1) Riickspilen (im Gegensfrom} o 1) Schnellspillen (in FI|essE|chtung}
2) Besalzen und Langsamspillen (in Fliessrichtung) ~ 2) Besalzen und Langsamspilen (im Gegenstrom)

Durata massima disponibile (elettr.

99 min per ogni valvola

3) Schnellspiillen (in Fliessrichtung)

3) Riickspiilen (im Gegenstrom)

Dimensioni e i
Tubo distibutore 267 mm (1) 0 32 i senza adattatore :; ;‘e";b;ha'“"“"e" g ;z':ri';ha"eﬁ""en
gn:uttwa a:}o sc?ricu . n" Optiowen
LT 4 Elektronik SE & 3200 €T
Fietztira hm'l?ha&a : R Regeneration im Gegenstrom Ja
Altezza (a partire dall'alto della bombola) 1854 mm By-pass Venil -
Bombole utilizzabile Mixing Aiicean
Addolcitore 6"-16" (150 - 400 mm)
Filtri Non applicabile
Patena eletirica 200504z, consuftare * CV: Durchfluss mit Ventil alein bei 0,07 Bar Druckverlust in GPM (US).
Pressione
|drostatica 20 bar
Servizio 14285 bar
Temperatura Tad3°C
Contatore
Precisione contatore (+/- 5%) 1 Umin-57 lfmin -~ 1 Umin-57 lfmin 2,6 Iimin-151 Umin = \
Capacita del contatore )
Standard 0,5m*-8m’ 129999 om 1,0m’-20m’ - /
Estensione  2,5m™-40m’ 5m’-100m’ — -

Cicli della rigenerazione s

Equi-corrente Controcorrente

Cambio di bombola Cambio di bombola

1) Controlavaggio (controcomente) 1) Lavaggio rapido (equi-corrente)

2) Salamoia e lavaggio lento (equi-corrente) 2) Salamoia e lavaggio lento (controcorrente)

3) Lavaggio rapido (equi-corrente) 3) Controlavaggio (controcorrente)

4) Riempimento della vasca sale 4) Riempimento della vasca sale c E

5) Servizio 5) Servizio
Opzioni ALL RIGHTS RESERVED
o SE&00ET REPRODUCTION INTERDITE
el s - REPRODUKTION VERBOTEN
Mixing Esterno RIPRODUZIONE PROIBITA

* CV: Portata per sola valvola con perdita di carico 0,07 bar espressa in GPM (US).
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